
金之丰台湾骆驼牌热胶枪 熔胶枪 热溶胶枪 TL-Y25 骆驼熔胶枪

产品名称 金之丰台湾骆驼牌热胶枪 熔胶枪 热溶胶枪 TL-
Y25 骆驼熔胶枪

公司名称 高要市金利镇金之丰五金厂

价格 16.00/套

规格参数 加工定制:是
品牌:骆驼
型号:tl-y25骆驼熔胶枪

公司地址 广东佛山市南海区黄岐广佛五金城五期A5座1-2
号

联系电话 86 0757 81026118 13590596679

产品详情

电压：110v-240v

使用胶条直径：11mm

采用ptc陶瓷发热元件，冷态电阻不会超过1k，熔胶迅速，温升快捷，寿命更长久宽电压范围，在110v-24
0v之间均可正常使用，自动恒温设计，防止过热，采用全铜枪咀，出胶细而均匀平稳，铜咀中有止流阀
装置，可有效防止胶液自动流出，是目前市场上最好的热熔胶枪之一。     
性能特点:本胶枪采用高分子ptc恒温发热元件,自动恒温,能防止因过热对胶枪造成的损坏,即节能又长寿. 
热溶胶不但广泛的应用在电子工业方面，对于家居一般维修，保养等亦起了不小作用，是必备工具之一
，尤其适合自制小手工艺品如饰品、人造花、模型、长毛玩具、填充玩具、pc板、电子零件、皮革制品
、陶瓷制品、瓷砖、塑胶塑料、pvc、亚克力、abs、金属、铝片、食品包装、木工木材、家具、纸张、
纸板、纸盒、石材及填缝防漏等需要密封的地方。使用方法：

1、使用前先将支架支起2、接通电源，将胶棒插入胶枪后部3、按手指数次直至胶棒固定在胶枪喷管内4
、待胶枪发热约4-6分钟左右后使用5、按住手挚直至胶液从喷嘴流出6、使用完后切断电源，无需清洁喷
嘴，无需将胶条取出

使用的热溶胶棒直径约为11毫米左右，溶胶枪工作时，溶化的粘胶剂和喷咀的温度会高达100度以上，十
分灼热，人体切勿直接触及。由于粘胶剂受热膨胀的原因，在停止工作之后的一段时间，喷咀仍有少量
粘胶剂漏出，这是正常现象。

"【金之丰】台湾骆驼牌热胶枪 熔胶枪 热溶胶枪 TL-Y25 骆驼熔胶枪"的型号为TL-
Y25骆驼熔胶枪，规格是40W,60W,80W,100W，品牌为骆驼，加工定制是是
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