
智能故障指示器DL-JDX压簧式故障指示器送安装工具包邮故障指示器

产品名称 智能故障指示器DL-JDX压簧式故障指示器送安
装工具包邮故障指示器

公司名称 上海万上机电科技有限公司

价格 100.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:上海万上
型号:智能故障指示器

公司地址 上海浦东新场镇笋南经济开发区

联系电话 021-61177057 15800561658

产品详情

特点

采用高强度和高透视性的航空材料一次成型，并经过纳米技术处理，透视性更好，抗污秽，抗老化，免

维护，使用寿命长。◆高性能锂电池 ，使用寿命可达8年以上。◆专用芯片及单片机等进口元器件组成

的电路板。◆航空及纳米材料制成的壳体．◆经镀镍处理、导磁性极强。可带电安装的卡线结构．◆采

用红色荧光漆，视觉强，夜间光照下可明显指示．且长期在室外紫外线照射下不褪色的显示转体．

■功能与效益

jdg智能故障指示器：接地.短路.白天翻牌.晚上亮灯；

jdx智能故障指示器：接地.短路.白天翻牌;

◆迅速指明故障线路和故障点，减小停电面积；◆缩短故障排除时间，提高售电量和供电可靠性；◆准

确指示瞬间故障，利于排除供电隐患；◆为查找隐蔽永久性故障点提供了技术手段；◆缩短故障点的查

找时间，减轻了巡线人员劳动强度；◆界定故障责任区，明确责任人；◆避免传统多次拉路合闸巡线给

电力设备带来的影响；

■技术指标

◆适用电压等级：u≥6-35kv



◆动作复位时间：6、12、24、36小时.来电复位.可选。◆适用导线电流：i≤200a （可定做）

◆使用环境温度：-35≤t≤+70◆适用导线线径：16mm2≤d≤240mm2 ◆动 作 次

数：≥5000次◆动作响应时间：0.06s≤t≤3s◆静 态 功 耗： ≤10μw

■动作原理

短路检测原理：根据短路现象，在短路瞬间电流正突变，保护动作停电作为动作依据。

用于判断短路的故障指示原理图：

由2#线b相2、5、8指示器和2#线c相3、6、9指示器翻红牌显示而11指示器和12指示器仍为白色，即可判断

出d点发生短路故障

 

由于我公司产品型号规格繁多，价格各不相同，请先咨询再订购，谢谢您的配合！量大更优！我司以传
真订购合同，请确认并签订好，款到发货.一般付款两天内发出。图片仅供参考，请以实物为准。感谢您
对我公司的支持!

服务电话：021-61177057 传真：021-61198680 手机：13122221995 qq:78568235

销售部电话：0577-62709711 传真：0577-62719711 手机：18957732571

网站：http://www.wooide.com

"智能故障指示器DL-JDX压簧式故障指示器送安装工具包邮故障指示器"的型号为智能故障指示器，品牌
是上海万上，产品认证为1，加工定制是是
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