
电源变压器 空调控制板变压器 内置控制板变压器

产品名称 电源变压器 空调控制板变压器
内置控制板变压器

公司名称 深圳市深帆能电子科技有限公司

价格 13.00/台

规格参数 电压比:5
电源相数:单相
额定功率:可定制

公司地址 中国 广东 深圳市 南湾街道厦村社区工业区

联系电话 86-0755-28751813 13686809037

产品详情

额定输入 240vac 50hz 
输出 （可定制）
纹波及噪声 <150mv
短路保护 间隔式断开，快速恢复
过流保护 130%-150%
过压保护 115%--135%
工作温度 -10-50℃（±10℃）
工作湿度 20%-90%rh
储存温度 -40-80℃（±10℃）
耐压测试 输入对输出:3750v 输入对接地：3kv ac
绝缘抗阻 100m ohms
冷却方式 自然冷却
连 接 器 dc接口2.1*5.5*11（可按要求定做）
dc  线材 1.2m （可按要求定做）

（根据客户需求定制）

1．抗干扰性能好，可靠性能高。ii类电源，无接地引脚

2.采用优良高导磁率环保ei型硅钢片,具体静太功耗小,工作效率高,输出功率小的部分产品符合cec/eup/meps
等全球各国节能标准.

3．直流纹波小，工作效率高，待机功耗低，发热量小，使用寿命长。



4．产品采用tdk st on 东芝  rubycon  ir 富士 auk等进口原材料，有效的保证了产品的品质
。

5．输入电压稳定；符合全球使用标准。

6．绝缘性能好，抗电强度高。(耐压3750v)

7．产品具有短路，过载，过压保护功能。

8．满负荷高温烧机，100%老化测试

9.符合磁电兼容中传导、辐射干扰要求，性能好，可靠性高 

10.  所有物料均不含（和不超出规定，限制范围）欧洲限制／禁用的镉、铬、铅、汞、ｐｂｂ、ｐｂ
ｄｅ六种有毒物质。

1 本产品为宽电压系列，符合全球用电标准，根据你所需要输出电压和电流选择合适的开关电源。

2 然后根据你的使用情况可以选择插墙式、桌面式、铁壳式、防水式；电源输入插头有欧标、美标、英
规、韩规、日规、澳规等；电源输入插孔有品字接口，八字接口及梅花（米老鼠）接口；dc接口参照您
这边的插孔，需公母能对插。

保修：深圳市深帆能电子科技有限公司所有的产品实行一年免费维修，终身维护原则，让客户买的放心
，用的舒心。 

    运费：每单出货达0.5万元以上运费由我公司承担，每单出货0.5万元以下运费由客户承担；一年
保修，终生维护。(注：人为因素损坏产品，不在保换、保修范围内）

     退换货：货到指定地点后，由客户负责验收。如发货运或快递到达客户在指定地点时，客户
提货须当场验收合格后再提。货物有损坏时，我司协助代理商与运输公司交涉追讨相关损失，如果是产
品本身质量问题，我司负责保修，客户对保修后的产品不满意可以换货，换货后，依然达不到用户使用
要求的，可以退货。 

     买好电源、专业电源请认准“深帆能”，质量有保证！信任“深帆能”携手共创科技美好未
来！

  如果产品介绍中的机型找不到您所需的机型，请参考选购要点，或者来电咨询，输出参数（output）
以及接口，如果您不知道您的机器是否能用这款适配器，可以请教工程配适配器的输出参数（电压，电
流）是否相符。 

     向客户提供满意的产品和服务是我们的最高服务宗旨，因此，做好售后服务是我司产品质量
管理的重要服务内容。对待客户的任何一个反馈意见和质量咨询，我们都将以认真负责、快速妥善的态
度加以对待，以用户为中心，致力于服务的改进、提高、创新、追求尽善尽美的服务，真诚面对每一个
客户。

1.尽量避免在室外或恶劣的环境中使用，防止适配器被曝晒或受潮。

2.当您在不使用适配器的时候，请将电源插头拔下。因为，长时间的通电会让适配器一直处于工作状态
，会影响最终使用寿命。



   深圳市深帆能电子科技有限公司是一家专业生产开关电源 led电源 电源适配器 充电器的厂家，
深帆能电源以强大的工程队伍为依托，具有独立的研发、生产及销售机构；公司的产品规格繁多且外形
优美。 

     深帆能电源成立于2007年，位于深圳市龙岗区南湾，交通便利，环境优美，现有员工50-100人
，公司属民营企业独资，一般纳税人，可开具17%增值税发票，年产500万台，严格按照iso9001:2008质量
管理体系来指导，规范，完善内部品质管控，从而不断提升产品品质水准，为广大客户提供优质产品和
服务。 

     深帆能电源成长至今均得到广泛认可和高度赞赏，品牌产品畅销海内外，成为国内电源行业
的典范品牌。通过美国ul，加拿大cul、csa、欧洲tuv/gs、ce，英国bs，澳大利亚saa、c-
tick，韩国ek，日本pse，以及rohs、fcc、lvd、emc、cec、meps、erp、cb等认证。 

深帆能电源已广泛应用于小型家电适配器、 通信设备电源、 自动机器人扫地机、电动车充电器、电
池（铅酸电池，聚合物锂电池，磷酸铁锂电池， 镍氢电池， 镍镉电池）、童车电源、电动工具电源
、加湿机、水族馆、空气净化机、按摩美容器械电源、安防电源、家用音响功放、led室内照明、数码通
讯家电、平板电脑适配器，lcd、led电源、led室外灯具 am收音机等。

联 系  人：黄女士电      话：86 0755 28751813移动电话：158 8940 9849

q  q：2355 7373 24传      真：86 0755 28751991地      址：中国 广东 深圳
市 龙岗区南湾街道厦村社区工业区4栋5楼邮      编：518114

公司主页：http://www.sfnkj.com

"电源变压器 空调控制板变压器 内置控制板变压器"的外形结构为卧式，效率(η)是85%，电压比为5（V
），电源相数是单相，铁心形状为EI型，加工定制是是，冷却形式为液/油浸式，频率特性是低频，应用
范围为整流，防潮方式是开放式，铁心形式为心式，额定功率是可定制（KVA），冷却方式为油浸风冷
式，型号是SFAN-6636，绕组形式为双绕组，品牌是深帆能
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