
泰安阳光动力水冷电机 阳光动力

产品名称 泰安阳光动力水冷电机 阳光动力

公司名称 泰安阳光动力电机有限公司

价格 800.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:阳光动力
型号:水冷电机

公司地址 泰安市泰山青春创业开发区

联系电话  18954868821

产品详情

泰安阳光动力电机有限公司电动汽车专用无刷直流水冷电机

功率 电池电压 转速 额定转矩 峰值转矩 峰值功率 电流 峰值电流效率重量
15kw 320v 3500转/分 40.9nm 80nm 30kw 28a 55a96.1%40kg
20kw 320v 3500转/分 54.6nm 110nm 40kw 37a 75a96.3%45k
25kw 320v 3500转/分 68.2nm 140nm 50kw 47a 95a96.1%50kg

电机为无刷结构，负载特性优异，低速性能好，启动转矩大，启动电流小、适应电动车频繁起动的需要
，节省电能。●电机在整个速度范围内电机均高效运行，比有刷直流电机、交流变频电机（只在额定点
附近效率高）相比有质的提高，显著提高车辆的续驶里程、显著提高电池的使用寿命。●不产生火花．
不需要更换炭刷，结构紧凑、过载能力强，使用寿命长。●电机采用插入式稀土磁钢，特别适合有颠簸
、反复启动、高速、大力拒起动、正反转运行的需要。●电机转子具有强磁场，在滑行和制动状态时发
电效果好，不需要吸收电池电量励磁（有刷直流电机或交流电机需要），能量回馈效果好，电制动效果
好。●电机采用风冷或水冷，温度低，电机采用进口含油高速轴承，免维护、可靠性高，电机寿命长。
●电机有卧式、悬挂式，可带凸沿止口端盖、可采用双轴伸、花键轴伸，可根据整车要求及后桥参数要
求量身定做各种电压、各种转速各种功率要求的电机，可做成电动发电两用电机。

泰安阳光动力电机有限公司电动汽车专用无刷直流水冷电机

功率 电池电压 转速 额定转矩 峰值转矩 峰值功率 电流 峰值电流效率重量
30kw 350v 3500转/分 81.8nm 160nm 60kw 90a 180a95.7%80kg
35kw 350v 3500转/分 95.5nm 200nm 70kw 100a 200a96.1%860kg
40kw 350v 3500转/分 109nm 210nm 80kw 114a 230a96.3%920k
45kw 350v 3500转/分 123nm 240nm 90kw 129a 260a96.1%100kg

电机为无刷结构，负载特性优异，低速性能好，启动转矩大，启动电流小、适应电动车频繁起动的需要
，节省电能。●电机在整个速度范围内电机均高效运行，比有刷直流电机、交流变频电机（只在额定点



附近效率高）相比有质的提高，显著提高车辆的续驶里程、显著提高电池的使用寿命。●不产生火花．
不需要更换炭刷，结构紧凑、过载能力强，使用寿命长。●电机采用插入式稀土磁钢，特别适合有颠簸
、反复启动、高速、大力拒起动、正反转运行的需要。●电机转子具有强磁场，在滑行和制动状态时发
电效果好，不需要吸收电池电量励磁（有刷直流电机或交流电机需要），能量回馈效果好，电制动效果
好。●电机采用风冷或水冷，温度低、电机噪声低，电机采用进口含油高速轴承，免维护、可靠性高，
电机寿命长。●电机有卧式、悬挂式，可带凸沿止口端盖、可采用双轴伸、花键轴伸，可根据整车要求
及后桥参数要求量身定做各种电压、各种转速各种功率要求的电机，可做成电动发电两用电机。

泰安阳光动力电机有限公司电动汽车专用无刷直流水冷电机

功率 电池电压 转速 额定转矩 峰值转矩 峰值功率 电流 峰值电流效率重量
40kw 350v 3500转/分 109nm 210nm 80kw 114a 230a96.3%920k
45kw 350v 3500转/分 123nm 240nm 90kw 129a 260a96.1%100kg
50kw 350v 3500转/分 136nm 270nm 100kw 142a 280a96.3%110kg

●电机为无刷结构，负载特性优异，低速性能好，启动转矩大，启动电流小、适应电动车频繁起动的需
要，节省电能。●电机在整个速度范围内电机均高效运行，比有刷直流电机、交流变频电机（只在额定
点附近效率高）相比有质的提高，显著提高车辆的续驶里程、显著提高电池的使用寿命。●不产生火花
．不需要更换炭刷，结构紧凑、过载能力强，使用寿命长。●电机采用插入式稀土磁钢，特别适合有颠
簸、反复启动、高速、大力拒起动、正反转运行的需要。●电机转子具有强磁场，在滑行和制动状态时
发电效果好，不需要吸收电池电量励磁（有刷直流电机或交流电机需要），能量回馈效果好，电制动效
果好。●电机采用风冷或水冷，温度低、电机噪声低，电机采用进口含油高速轴承，免维护、可靠性高
，电机寿命长。●电机有卧式、悬挂式，可带凸沿止口端盖、可采用双轴伸、花键轴伸，可根据整车要
求及后桥参数要求量身定做各种电压、各种转速各种功率要求的电机，可做成电动发电两用电机。

泰安阳光动力电机有限公司电动汽车专用无刷直流水冷电机电机安装图1，可根据用户要求定制   
      泰安阳光动力电机有限公司  0538-8362767

功率 电池电压 转速 额定转矩 峰值转矩 峰值功率 电流 峰值电流效率重量
55kw 350v 3500转/分 150nm 300nm 110kw 157a 310a96.3%170k
60kw 350v 3500转/分 164nm 320nm 120kw 188a 400a96.3%200k
75kw 500v 1500转/分 478nm 960nm 150kw 150a 300a95.1%240kg

●电机为无刷结构，负载特性优异，低速性能好，启动转矩大，启动电流小、适应电动车频繁起动的需
要，节省电能。●电机在整个速度范围内电机均高效运行，比有刷直流电机、交流变频电机（只在额定
点附近效率高）相比有质的提高，显著提高车辆的续驶里程、显著提高电池的使用寿命。●不产生火花
．不需要更换炭刷，结构紧凑、过载能力强，使用寿命长。●电机采用插入式稀土磁钢，特别适合有颠
簸、反复启动、高速、大力拒起动、正反转运行的需要。●电机转子具有强磁场，在滑行和制动状态时
发电效果好，不需要吸收电池电量励磁（有刷直流电机或交流电机需要），能量回馈效果好，电制动效
果好。●电机采用风冷或水冷，温度低、电机噪声低，电机采用进口含油高速轴承，免维护、可靠性高
，电机寿命长。●电机有卧式、悬挂式，可带凸沿止口端盖、可采用双轴伸、花键轴伸，可根据整车要
求及后桥参数要求量身定做各种电压、各种转速各种功率要求的电机，可做成电动发电两用电机。

泰安阳光动力电机有限公司电动汽车专用无刷直流水冷电机

功率 电池电压 转速 额定转矩 峰值转矩 峰值功率 电流 峰值电流效率重量
80 360v 3300转/分 232nm 500nm 160kw 242a 500a96.3%260kg
100kw 360v 4000转/分 239nm 450nm 200kw 286a 560a96.4%280kg
120kw 360v 4500转/分 255nm 500nm 240kw 342a 680a96.5%310kg



电机为无刷结构，负载特性优异，低速性能好，启动转矩大，启动电流小、适应电动车频繁起动的需要
，节省电能。●电机在整个速度范围内电机均高效运行，比有刷直流电机、交流变频电机（只在额定点
附近效率高）相比有质的提高，显著提高车辆的续驶里程、显著提高电池的使用寿命。●不产生火花．
不需要更换炭刷，结构紧凑、过载能力强，使用寿命长。●电机采用插入式稀土磁钢，特别适合有颠簸
、反复启动、高速、大力拒起动、正反转运行的需要。●电机转子具有强磁场，在滑行和制动状态时发
电效果好，不需要吸收电池电量励磁（有刷直流电机或交流电机需要），能量回馈效果好，电制动效果
好。●电机采用风冷或水冷，温度低、电机噪声低，电机采用进口含油高速轴承，免维护、可靠性高，
电机寿命长。●电机有卧式、悬挂式，可带凸沿止口端盖、可采用双轴伸、花键轴伸，可根据整车要求
量身定做各种电压、各种转速各种功率要求的电机，可做成电动发电两用电机。

 

泰安阳光动力电机有限公司电动汽车专用无刷直流水冷电机

功率 电池电压 转速 额 定转矩 峰值转矩 峰值功率 电流 峰值电流效率重量
100kw 540v 3200转/分 298nm 600nm 200kw 185a 360a96.6%350kg
120kw 540v 3200转/分 358nm 700nm 230kw 222a 450a96.6%380kg
150kw 540v 3200转/分 448nm 900nm 300kw 278a 600a96.6%400kg

电机为无刷结构，负载特性优异，低速性能好，启动转矩大，启动电流小、适应电动车频繁起动的需要
，节省电能。●电机在整个速度范围内电机均高效运行，比有刷直流电机、交流变频电机（只在额定点
附近效率高）相比有质的提高，显著提高车辆的续驶里程、显著提高电池的使用寿命。●不产生火花．
不需要更换炭刷，结构紧凑、过载能力强，使用寿命长。●电机采用插入式稀土磁钢，特别适合有颠簸
、反复启动、高速、大力拒起动、正反转运行的需要。●电机转子具有强磁场，在滑行和制动状态时发
电效果好，不需要吸收电池电量励磁（有刷直流电机或交流电机需要），能量回馈效果好，电制动效果
好。●电机采用风冷或水冷，温度低、电机噪声低，电机采用进口含油高速轴承，免维护、可靠性高，
电机寿命长。●电机有卧式、悬挂式，可带凸沿止口端盖、可采用双轴伸、花键轴伸，可根据整车要求
量身定做各种电压、各种转速各种功率要求的电机，可做成电动发电两用电机。

泰安阳光动力电机有限公司电动汽车专用无刷直流水冷电机

功率 电池电压 转速 额定转矩 峰值转矩 峰值功率 电流 峰值电流效率重量
120kw 540v 3200转/分 358nm 700nm 230kw 222a 450a96.6%400kg
150kw 540v 3200转/分 448nm 900nm 300kw 278a 600a96.6%440kg
180kw 540v 3200转/分 537nm 1000nm 350kw 333a 660a96.6%480kg

电机为无刷结构，负载特性优异，低速性能好，启动转矩大，启动电流小、适应电动车频繁起动的需要
，节省电能。●电机在整个速度范围内电机均高效运行，比有刷直流电机、交流变频电机（只在额定点
附近效率高）相比有质的提高，显著提高车辆的续驶里程、显著提高电池的使用寿命。●不产生火花．
不需要更换炭刷，结构紧凑、过载能力强，使用寿命长。●电机采用插入式稀土磁钢，特别适合有颠簸
、反复启动、高速、大力拒起动、正反转运行的需要。●电机转子具有强磁场，在滑行和制动状态时发
电效果好，不需要吸收电池电量励磁（有刷直流电机或交流电机需要），能量回馈效果好，电制动效果
好。●电机采用风冷或水冷，温度低、电机噪声低，电机采用进口含油高速轴承，免维护、可靠性高，
电机寿命长。●电机有卧式、悬挂式，可带凸沿止口端盖、可采用双轴伸、花键轴伸，可根据整车要求
量身定做各种电压、各种转速各种功率要求的电机，可做成电动发电两用电机。

泰安阳光动力电机有限公司电动汽车专用无刷直流水冷电机

功率 电池电压 转速 额定转矩 峰值转矩 峰值功率 电流 峰值电流效率重量
200kw 540v 3200转/分 597nm 1100nm 400kw 370a 800a96.6%580kg
220kw 540v 3200转/分 657nm 1200nm 440kw 407a 860a96.6%560kg



250kw 540v 3200转/分 746nm 1400nm 500kw 463a 900a96.6%620kg

电机为无刷结构，负载特性优异，低速性能好，启动转矩大，启动电流小、适应电动车频繁起动的需要
，节省电能。●电机在整个速度范围内电机均高效运行，比有刷直流电机、交流变频电机（只在额定点
附近效率高）相比有质的提高，显著提高车辆的续驶里程、显著提高电池的使用寿命。●不产生火花．
不需要更换炭刷，结构紧凑、过载能力强，使用寿命长。●电机采用插入式稀土磁钢，特别适合有颠簸
、反复启动、高速、大力拒起动、正反转运行的需要。●电机转子具有强磁场，在滑行和制动状态时发
电效果好，不需要吸收电池电量励磁（有刷直流电机或交流电机需要），能量回馈效果好，电制动效果
好。●电机采用风冷或水冷，温度低、电机噪声低，电机采用进口含油高速轴承，免维护、可靠性高，
电机寿命长。●电机有卧式、悬挂式，可带凸沿止口端盖、可采用双轴伸、花键轴伸，可根据整车要求
量身定做各种电压、各种转速各种功率要求的电机，可做成电动发电两用电机。

泰安阳光动力电机有限公司电动汽车专用无刷直流水冷电机

功率 电池电压 转速 额定转矩 峰值转矩 峰值功率 电流峰值电流效率重量
220kw 540v 3200转/分 657nm 1200nm 440kw 407a860a96.6%760kg
250kw 540v 3200转/分 746nm 1400nm 500kw 463a900a96.6%840kg
300kw 540v 3200转/分 895nm 1700nm 550kw 556a1000a96.6%880kg
320kw 540v 3200转/分 955nm 1800nm 600kw 593a1100a96.6%950kg

电机为无刷结构，负载特性优异，低速性能好，启动转矩大，启动电流小、适应电动车频繁起动的需要
，节省电能。●电机在整个速度范围内电机均高效运行，比有刷直流电机、交流变频电机（只在额定点
附近效率高）相比有质的提高，显著提高车辆的续驶里程、显著提高电池的使用寿命。●不产生火花．
不需要更换炭刷，结构紧凑、过载能力强，使用寿命长。●电机采用插入式稀土磁钢，特别适合有颠簸
、反复启动、高速、大力拒起动、正反转运行的需要。●电机转子具有强磁场，在滑行和制动状态时发
电效果好，不需要吸收电池电量励磁（有刷直流电机或交流电机需要），能量回馈效果好，电制动效果
好。●电机采用风冷或水冷，温度低、电机噪声低，电机采用进口含油高速轴承，免维护、可靠性高，
电机寿命长。●电机有卧式、悬挂式，可带凸沿止口端盖、可采用双轴伸、花键轴伸，可根据整车要求
量身定做各种电压、各种转速各种功率要求的电机，可做成电动发电两用电机。

"泰安阳光动力长期供应水冷电机"的功率为0~320（kW），设计水头是-15（m），型号为水冷电机，电
压是0~540（V），品牌为阳光动力，产品认证是已认证，设计流量为--0.2（m3/s），加工定制是是
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