
10KG干粉腻子包装机-不锈钢包装机-上海厂家

产品名称 10KG干粉腻子包装机-不锈钢包装机-上海厂家

公司名称 上海广志自动化设备有限公司

价格 28999.00/件

规格参数 品牌:上海广志
型号:GZ-89
产地:上海

公司地址 上海市松江区新桥镇新拓路409号-
B（注册地址）

联系电话  13701933542

产品详情

10KG干粉腻子包装机-不锈钢包装机-上海厂家

上海广志自动化设备有限公司提供自动化颗粒称重包装机、垂直螺杆包装机、投料型包装机、多嘴砂浆
包装机、多用途包装机、等成套包装设备，具有高效、稳定、可靠等特点。我们以客户需求为导向，不
断推陈出新，为客户提供更优质的产品和服务，以满足不同行业的需求。

●: 气动阀口 （可选）

●: 超声波（封口）阀口  （可选）

●: 叶轮式/气浮式  （可选）

●: 螺旋阀口 （可选）

●: 螺旋敞口 （可选）

●: 重力式阀口 （可选）

●: 重力式敞口 （可选）

●: 皮带式敞口 （可选）

●: 吨袋 （可选）



（不同的物料，会用到不同类型的包装机，它们有什么区别，请联系我们的销售人员，谢谢！）

10KG干粉腻子包装机-不锈钢包装机-上海厂家的参数：

包装规格：25kg-2吨/袋

制袋形式: 枕式袋、插脚袋、冲孔袋

包装速度: 30~60包/分

制袋尺寸: (50~460)×(80~350)mm(长×宽)

机    重: 1000Kg

电    源: 3KW 380V ±10% 50Hz

尺    寸: 1420×1530×1830(长×宽×高)

压缩空气要求:0.6MPa 0.36m3/min

允许包材外径:φ500mm

卷材纸芯内径:φ75mm

10KG干粉腻子包装机-不锈钢包装机-上海厂家的特点：

●: 自动称量、自动上袋、自动缝包、不需要人工操作；

●: 触摸屏界面，操作简单直观。

●: 本机组由备袋库、取袋理袋装置、上袋机械手、夹袋下料装置、抱袋推动装置、袋口导向装置、真空
系统及控制系统等组成。

●: 对包装袋的适应性广。包装机采用挑袋的上袋方式，即从备袋库取袋，袋子对中定位，袋子往前送，
袋口定位，预开袋，上袋机械手插刀插入袋口，同时两侧气抓夹住袋口两侧，最后上袋。此种上袋方式
对包装袋制造的尺寸误差和袋子本身的质量要求不高，从而降低制袋成本。

●: 上袋机械手手臂采用伺服电机驱动，较之气动机械手，具有速度快，上袋平稳，无冲击，使用寿命长
等优点。

●: 夹袋下料装置夹袋口位置装有两个微动开关，用于检测包装袋袋口是否完全夹持住，袋口是否完全打
开。从而保证包装机不误判，不会洒料到地面上，改善了包装机的使用效率和现场作业环境。

●: 电磁阀等气动元器件均密封设计，不裸露安装，可适合粉尘环境使用，这样可确保设备有较长的的寿
命。

10KG干粉腻子包装机-不锈钢包装机-上海厂家设备使用：



启动运转步骤：人工挂袋(通过智能电控系统控制)-皮带给料快、中、慢三速喂料,确保系统定量精度，均
匀给料-自动完成给料、称量、放料、自动脱钩等工序。

10KG干粉腻子包装机-不锈钢包装机-上海厂家适用范围：

适应于对称重精度、称重速度要求较高的流动性良好的粉、粒状物料的大袋定量包装，如PVC、聚氨酯
、复合肥、塑料粒子、石英砂、矿粉、化工、医药、饲料、化肥、矿粉、电力、煤炭、冶金、水泥、生
物工程等。

10KG干粉腻子包装机-不锈钢包装机-上海厂家售后服务：

1、设备到达贵公司后，我司售后工程师将免费对设备进行安装指导和调试工作；

2、我司售后工程师对贵司的技术员进行技能培训；

3、我司可根据贵公司的要求，对我司的设备进行升级、改进等技术方面的援助服务；

4、我司承诺保修期限为壹年，自产品安装调试正常运转之日起，任何非人为设备问题和服务需求我们都
将承担；

5、由于人为原因或超出保修期所需更换的零配件，我司将收取零配件合理的价格；

6、我们保证我们在得到客户服务需求的约定的时间内我们的技术人员将及时的到达贵司现场。

更多相关设备：

1000KG复合肥包装机-液下式充氮保温型包装机

500kg反应釜包装机_自动旋盖包装机

1000公斤无机盐包装机-半自动小型包装机

100kg防水砂浆包装机-半自动称重包装机

50kg工业盐包装机 全自动包装机
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