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National Instruments（NI）提供一系列模块化硬件产品，这些产品设计用于满足多样化的自动化测试、数
据采集和控制应用需求。以下是NI部分模块化硬件的概览： 

1. CompactDAQ：这是一套模块化数据采集系统，包括一个带有多种I/O模块槽位的底座和多种类型的I/
O模块。用户可以根据需要选择不同的模拟输入、模拟输出、数字I/O和特定传感器接口的模块。 

2. CompactRIO：或称cRIO，PC-DVR-G31 G41是一个实时控制和采集系统，包括一个实时处理器、一个
可选FPGA和多种模块化I/O模块。CompactRIO系统用于需要快速控制和数据采集的应用，它以其高度可
编程和灵活性著称。 

3. PXI/PXI Express：这是基于PC的测试、测量和控制平台，包括PXI底座、控制器和各种I/O模块。PXI利
用PCI的电气特性，而PXI Express使用PCI
Express技术。这些平台支持包括RF、数字、模拟和信号处理模块。 

4. FieldDAQ：FieldDAQ设备是为工业和室外应用设计的，PC-DVR-G31 G41能够承受恶劣环境，如温度
、湿度和振动。这些设备支持TSN（时间敏感网络）并可直接连接到传感器。 

5. VirtualBench：这是一个多功能的仪器平台，整合了示波器、数字多用表、信号发生器、电源和数字I/O
等仪器于一体的混合器件，便于台式测试。 

6. USRP (Universal Software Radio Peripheral)：这是NI旨在支持无线通信研发和测试的软件定义无线电平台
，通常用于教育、研究以及设计原型。 



7. FlexRIO：提供FPGA模块和适配器模块，适合需要定制的高性能处理和I/O的应用场景。 

8. Vision系统和模块：包括工业相机、视觉采集卡、以及图像处理软件，用于机器视觉和图像分析。 

NI模块化硬件的强大之处在于其互操作性和高度集成的软件支持，如NI-DAQmx数据采集驱动以及LabVI
EW开发环境。这些软件工具简化了系统整合，并允许用户以图形化编程方式快速开发出各种测量、控制
和自动化应用程序。 

  

cDAQ-9181;MIC-3611; cRIO-9030;WS-C3750E-24PD-E; PCL-10268;ASA5510-K8; WS-X6148A-45AF;PCI-
DAS6025; NI 9227;PXIe-2544; DVP-7019HE;AS536VOXRF; cFP-AO-200;WS-X4012; DAQPad-6016;PCIE-1602B;
GPIB-RS485/422;PCA-6180E; NI 9217;ADAM-4019+; PCI-6722;PCIE-1762H; SH37F-37M-1;USB-6363;
P69-MDDE256LAUF;2801-CCME/K9; PCL-711B;C2911-UCSE/K9; ADAM-3952;PCA-6155V; 2+/MSDP/8B/20
844-00;DAQCard-DIO-24; 3825-VN/K9;C2911-WAAS-SEC/K9; 3560X-48PF;PXIe-2532B;
PXIe-6591R;PCL-10137H; PCM-9340N;WS-X45-SUP6L-E; PXI-2559;IM-LC/A/N/R/H; 2带尘烟气烟气带尘可
能对受热面产生磨损，又可能产生积灰，以至于堵灰、搭桥等现象。往往这两种机理相反的现象又可能
同时存在于一台锅炉之中。使用这种烟气余热锅炉的选型应以防止受热面磨损和烟道积灰、堵灰、搭桥
为主要目标。根据带尘烟气的级别与烟尘特性，适用的炉型有：立式布置的强制循环水管锅炉；卧式布
置的强制循环水管锅炉；双锅筒水管锅炉。1.3粘结性烟气烟气的粘结性是指其在工作烟温下，所挟带的
烟尘，集升华与气化物质等，在一定条件下粘附在锅炉受热面或其他部件上的特性。 一般在25-3小时，
新机设定时间为35小时1.5开机检查油位，如油位低、关机、卸掉内压，重新添加润滑油1.6建议更换精密
过滤器滤芯更换三滤、润滑油保养事项2.1更换油过滤器、空气滤芯器、润滑油和5小时保养一样2.2更换
内置油细分离器在确认没内压，拧紧油气桶上方，泄放气管。拆开回油管，拧开油气桶上方螺帽，卸下
油分，拿出旧油分，铲干净油分盖及边缘上污垢。注意脏东西不能掉进油气桶内。PC-DVR-G31 G41 
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