
连铸保护渣检测，连铸保护渣粘度检测

产品名称 连铸保护渣检测，连铸保护渣粘度检测

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
连铸保护渣是一种能够覆盖钢液表面，隔绝钢液与氧气接触的物质，形成一层保护层，从而实现保护钢液和调节钢液成分的目的。连铸保护渣的基本组成包括三种物料：
1、基础渣料
是连铸保护渣中的主要物料，它的主要成分是硅酸盐和氧化物，可以提供一定的粘结性，稳定性和流动性，形成钢液表面的保护层。常用的基础渣料包括石灰石、硅石和轻烧镁球等。
2、助溶剂
连铸保护渣的另一个重要组成部分是助溶剂，它的作用是促进基础渣料与钢液之间的相互反应，降低渣料与钢液之间的表面张力，加速渣料的溶解，从而保持钢液的清洁度和稳定性。常用的助溶剂有碱金属化合物、钙硅合金和氢氧化钠等。
3、调节剂
连铸保护渣还可以添加一些调节剂，用于改善渣料的性能和功能。调节剂的种类繁多，包括氧化镁、氧化锰、氧化铝等，不同的调节剂具有不同的作用和效果，可以根据钢液的成分和生产要求进行选择。

连铸保护渣检测项目
成分检测、物理性质检测、粘度检测、元素分析、表面张力检测、保护性能检测、理化性能检测、密度检测、化学性质检测、腐蚀性检测等。

保护渣化学成分测定方法
重量法：通常采用高氯酸脱水重量法测定保护渣中二氧化硅的含量。将保护渣试样用碳酸钠Na2O混合熔剂熔融转化成硅酸盐,用盐酸酸化,加入高氯酸冒烟使硅酸脱水,然后过滤洗涤沉淀,1050~1100灼烧至恒量,再加入HF挥发除去硅,继续灼烧至恒量,由HF处理前后的质量差可计算硅的含量。

连铸保护渣检测标准举例
1、YB/T 185-2017 连铸保护渣黏度试验方法
2、YB/T 4317-2012 连铸保护渣分类
3、YB/T 186-2014 连铸保护渣熔化温度试验方法
4、YB/T 187-2017 连铸保护渣堆积密度试验方法
5、YB/T 188-2017 连铸保护渣粒度分布 试验方法
6、YB/T 4318-2012 连铸保护渣包装、标志、运输和储存
7、YB/T 189-2014 连铸保护渣水分含量(110℃)测定试验方法
8、YB/T 190.10-2014 连铸保护渣 氟含量的测定 离子选择电极法
9、YB/T 190.3-2015 连铸保护渣 总钙含量的测定 EGTA滴定法
10、T/CASME 124-2022 板坯中碳钢连铸保护渣通用技术要求



连铸保护渣检测范围
连铸结晶器保护渣、碳钢连铸保护渣、连铸保护渣渣条等。

连铸保护渣检测时间周期
到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

连铸保护渣检测流程
1、沟通需求（在线或电话咨询）；
2、寄样（邮寄样品支持上门取样)；
3、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；
4、签约（签订合同和保密协议）；
5、完成检测（检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动，出具检测报告，售后服务）。
北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。
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