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产品名称 苏州金圆发公司 手指饼全自动浸涂厂家
苏州手指饼全自动浸涂

公司名称 苏州金圆发食品机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州吴中区胥口镇曹丰路288号

联系电话 13862146255 13862146255

产品详情

做法：1.烤盘铺上油纸；烤箱预热180度；低筋面粉过筛备用。2.将蛋黄和一半的糖粉一起打发，即为蛋
黄糊；再将蛋白和另外一半糖粉打发至干性发泡，即为蛋白糊。3.将蛋黄糊、蛋白糊混合拌匀，再加入
低筋面粉轻轻拌匀，装入放好平口花嘴的挤花袋中。4.在烤盘上间隔挤成手指形状，上而一一撒上适量
纯椰蓉。5.放入烤箱中层 190度炉温，约烤8分钟即可完成。做法二原料蛋黄3个，蛋白2个，细砂糖55克
，低筋面粉70克，香草精数滴。

的搅拌，而另一气液简上端排气，同时下端吸液。如此循环，将溢入子槽内的液体，不

断泵入主槽下部，实现涂覆液的混合均匀，不产生沉淀现象。

4、涂液调温系统

涂液调温系统是为了使浸涂槽内的达克罗液保持一定的温度为目的而设置的。主要由

冷温水箱、调温水泵、管道、阀门等组成。冷温水箱内分别安装蒸发装置和电加热器。

冷温水箱是和浸涂槽联动的，将冷温水槽所制得的一定温度的水通过管道，在浸涂槽

周围的水套内循环再返回冷温水槽。水温的控制分别由加热器及蒸发器通过热电阻传递.

过来的信号自动控制。

当涂液发生温度发生变化时，涂液温度传感器将检测到的涂液温度传递给温控仪，

温控仪可以自动根据设置的温度值自动进行冷却或加热，保证涂液温度维持在18~22C.



5、甩干机构

甩干机构是采用离心分离的方法把浸液槽内工件上所涂的达克罗液的多余部分甩落，

1.我司的包装机采用灵活制袋器，可以调节，现如今还有其他厂家没有这个技术，因为他们根本没有工
程师或者工程师做不出来，手指饼全自动浸涂报价，我司的工程师，这方面做得很好

2.我司的伺服包装机，伺服包装机所指的是在包装机上加伺服电机，自动感应，有物料时自动前进运转
，无物料时自动停止，防止切到产品，手指饼全自动浸涂厂家，另外还可以省很多膜，每用完一卷膜大
概可以省2米长。还可以加配双膜装置，苏州手指饼全自动浸涂，也就是说挂两卷膜，*卷膜用完第二卷
膜自动接上，就不必把机器停下来再去装膜了，这样可以节省时间，对于生产线来说，手指饼全自动浸
涂质量，这是巨大的优势。还可以自动感应设定袋长，你的产品长或断没有关系，机器会自动感应，自
动切袋切好长度。而其他公司的伺服包装机是没有这个特点的。

苏州金圆发公司-手指饼全自动浸涂厂家-苏州手指饼全自动浸涂由苏州金圆发食品机械有限公司提供。
苏州金圆发食品机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更
好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。苏州金圆发——
您可信赖的朋友，公司地址：苏州吴中区胥口镇曹丰路288号，联系人：金先生。
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