
开普勒播种机播种状态监测仪

产品名称 开普勒播种机播种状态监测仪

公司名称 郑州开普勒测控技术有限公司

价格 260.00/PCS

规格参数 加工定制:否
品牌:开普勒
型号:kpl-bz1

公司地址 郑州高新区科学大道59号5幢2单元32层东户249
号

联系电话 18638019889 13303859901

产品详情

产品简介：

    播种是农业生产过程中中六大环节之一，播种机械化是农业机械化中最为复杂也是最为艰巨的工
作。播种机械所面对的播种方式、作物种类、品种等变化繁多，这就需要播种机具有较强的适应性和能
满足不同作物要求的工作性能。对于播种机的播种，此播种监测仪可以实时的监控播种机播种情况，可
方便机手对下种情况的全面掌控，通过报警器能把每一垄、每时每刻的下种情况反馈给驾驶员，驾驶员
在听到报警后再通过显示器便能知道哪一垄播种情况不正常，以便及时停车检查，排除故障。这样提高
了播种质量和降低了漏播几率，节省人力物力。

主要参数

工作电压：12v。存储温度-20°c-+70°c。各个通道的计数值，每通道显示上限为10万粒种子。株距及行
距的设置值，株距调节范围为10~40厘米，行距调节范围为30~90厘米。

 

主要功能

1、主要监测播种机的播种信号，实时跟踪播种时速。感光组件与发光组件配合，能够检测到种子的通过
，从而确定播种通路是否通畅，由此判断播种机是否正常播种，从而能够使得农机手对播种情况进行实
时监控，防止漏播、重播情况出现。对播种期间出现状况立即报警，解决了由于播种而引起的种植延误
问题。

2、本机报警方式为声光报警，报警器底部附有磁铁，使用时将其吸附在拖拉机上的合适位置即可。所采
用报警器为12v，因此推荐本机安装在12v拖拉机上。



应用对象

用于播种玉米、花生等颗粒状作物播种机等智能化农机具
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