
中航称重传感器L6D，广州天航传感器

产品名称 中航称重传感器L6D，广州天航传感器

公司名称 广州市增城衡展电子称经营部

价格 115.00/PCS

规格参数 加工定制:否
品牌:中源/中航
型号:l6d

公司地址 中国 广东 广州 增城市
石滩镇沙庄江龙大道南16-14

联系电话 86 020 61766391 13544421690

产品详情

◆l6d称重传感器可满足3kg-50kg量程范围内多种精
度等级的测量。◆铝合金，平行梁结构◆硅橡胶密
封，表面阳极化，耐腐蚀性佳。◆整体结构，安装
使用方便。◆适用于电子计价秤、电子计数称、电
子天平等各类电子称重设备。

特性◆量程：3?到50?◆高精度◆最大秤台尺寸
250*350 ?

技术指标

额定载荷 kg 3/5/10/15/20/35/50
精度  c3d c3c3g
认证   oiml r60 c3 
最大检定分度数 n max 2500 30004000
最小检定分度值 v min emax/5000 emax/7000emax/11000
综合误差 %fs ≤±0.030 ≤±0.020≤±0.015
蠕变 %fs/30min ≤±0.020 ≤±0.0167≤±0.0125
温度对输出灵敏度影响 %fs/10℃ ≤±0.021 ≤±0.0175≤±0.0131
温度对零点影响 %fs/10℃ ≤±0.028 ≤±0.020≤±0.0127
输出灵敏度 mv/v 2.0±0.2
输入阻抗 ω 409±6/1065±15
输出阻抗 ω 350±3/1000±10
绝缘阻抗 mω ≥5000(50vdc)
零点输出 %fs 2
温度补偿范围 ℃ -10～+40
允许使用温度范围 ℃ -35～+65
推荐激励电压 v 5～12(dc)
最大激励电压 v 18(dc)



安全过载范围 %fs 150
极限过载范围 %fs 300
四角误差  0.02%加载值/100mm

外型尺寸mm(inch) 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

