
LED模组，二灯贴片3528单色白光

产品名称 LED模组，二灯贴片3528单色白光

公司名称 深圳市新起点光电电子厂

价格 .00/PCS

规格参数 加工定制:是
种类:led模组
型号:xqd-26x7-m3-2ww-12p

公司地址 深圳市光明新区公明街道田寮松白路怡景工业城
B2栋4楼

联系电话 0755-29573781

产品详情

一、参数：

l    产品型号:f2607tl02-3528

 l    产品描述：2灯贴片3528模组

l    led类型：贴片3528led

l    可选颜色：白、蓝、绿、红、黄

l    发光角度：120°

l    led数量：2pcs

l    光源寿命：5万小时

l    工作电压：dc12v

l    工作功率：0.24w

l    驱动方式：恒压驱动

l    外壳材质：防静电，抗uv，pvc胶料

l    外壳尺寸：26×07mm



l    外壳颜色：白色

l    ip等级：ip65

  

二、关于led模组的选用：1、平头（f0）以及贴片3528、5050模组，发光角度为180度，较适合通体发光字
、笔画较粗的字体，较大的字体以及字厚度8公分以下的字体。打光比较均匀，用量较省，同样适用于其
它行业例如家庭照明、水族箱的照明及改装等。2、凸头f3、f5、f7、九灯七彩，发光发光角度为100-140
度，正面发光亮度较高，较适合单面发光字、笔画较细的字体，较小的字体以及字厚度8公分以上的字体
。适用于远距离照明及改装等。

3、亚克力发光字、吸塑字，红字用红光led，其它颜色都可使用白光led。树脂发光字必须选用对应颜色
的灯。

三、应用范围：

led模组主要用于展示广告字体（压克力、吸塑）和标识的夜间效果，它以文字或标识为媒介，安装在楼
宇顶部或墙面，既能表现标识白天效果,又能利用led作为发光光源，在夜间表现出另外一种效果，再配以
led照明应用控制系统，对文字或标识进行动态视频控制，在一些娱乐气氛较浓的场所，led光源模组已经
成了企业展示自我形象的最重要的选择之一。

"厂家批发LED模组，二灯贴片3528单色白光"的 种类是LED模组， 型号为XQD-26X7-M3-2WW-12P，
品牌是新起点， 显示方式是静态显示， 模组尺寸为2607（mm）， 安装方式是镶嵌
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