
LED七彩外露灯 led模组

产品名称 LED七彩外露灯 led模组

公司名称 深圳市炫彩宏光电有限公司

价格 1.00/PCS

规格参数 加工定制:是
种类:led模组
型号:f12

公司地址 深圳市光明新区公明街道红星第四工业区9栋3楼

联系电话 13410078196

产品详情

制作外露led发光字的方法步骤：1.
led户外招牌制作需要工具：30w或40w电烙铁、焊锡、电钻、胶枪、螺丝刀等    2. led户外招牌制作
需其它材料：成型烤漆铁皮字（最好在当地购买以减少运输费用)、电线(我厂可以提供)、led招牌专用电
源(dc5v，我厂可以提供)。3.钻孔：把外购的成型铁皮字固定到合适的位置，用电钻钻孔(9mm 、12mm)
，间距根据户外牌制安装的高度和制作成本而定的，一般led中心间距为：10—30mm，间距赿小，亮度
赿高，成本越高。（我们通常方式：用写字纸按字体1：1写好孔，平铺在已割好的铁皮上打孔）。4.
插灯：把钻好的孔清理干净，逐一放灯。5. 连线已经制作好并连线的防水led灯串，每串有预留的线头，
一般红色的接到电源的正极，黑色的线头接到led专用电源的负极，电源最好放置在防水电源箱中。

"LED七彩外露灯"的 种类是LED模组， 型号为F12， 品牌是炫彩宏， 显示方式是横向滚动，
像素直径为Ф12（mm）， 像素间距是12（mm）， 亮度为超高亮， 灰度是256， 安装方式是镶嵌
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