
深产2灯led模组，5050模组2灯白光，2灯广告模组，发光字模组

产品名称 深产2灯led模组，5050模组2灯白光，2灯广告模
组，发光字模组

公司名称 深圳市景晟照明科技有限公司

价格 3.00/个

规格参数 加工定制:是
种类:led模组
型号:贴片模组

公司地址 深圳市宝安区石岩街道官田老村705号一楼（办
公场所）

联系电话 13620995218 13684965755

产品详情

�2灯模组�

【产品名称】：2灯模组

【led数量】：3灯/pcs

【外观尺寸】：75*12mm

【工作电压】：dc12v/dc24v

【工作电流】：60ma/pcs

【额定功率】：0.72/pcs

【发光角度】：120°

【工作温度】 ：-20~50°

【防护等级】：不防水

 【光源寿命】：5万小时以上

【最大串联】：100pcs

【包装方式】：20pcs/串；静电袋+外箱    



【线路板颜色】：白

【可选线路板材质】：玻钎板

【可选外壳】：塑胶壳、铝壳、铁壳

【可选灯珠颜色】：红、绿、蓝、黄、粉、白、暖白、冷白、rgb等

2灯模组用途：

ktv,酒吧，酒店装饰

背光照明，标志或边缘

路径和轮廓标志

典雅的内部装饰

大尺寸背光广告招牌

2灯模组景观概述：

假日，活动，表演，展览装饰灯

为树冠，走廊，窗口，拱门建筑灯

拱门，檐篷和桥梁边缘照明

礼堂走道照明

楼梯口照明，游乐园剧场气氛照明

2灯模组生产图片： 

  

  

2灯模组应用图片：

 

2灯模组包装图片：

 

2灯模组宣传单页：



 

 

led模组与传统灯具对比
使用光源 led模组 荧光灯 普通灯泡 高压钠灯
光源效果 100流明/瓦 70流明/瓦 15流明/瓦 100流明/瓦
电源效率 85% 70% / 50%
灯具效率 90% 75% 60% 60%

寿命 30000小时 6000小时 2000小时 3000小时
实际光效 76.5流明/瓦 36.75流明/瓦 9.0流明/瓦 30流明/瓦
安全性能 高 中 中 中

专业led模组对比于传统灯泡拥有无与伦比的优势:

1、节能。白光led模组的能耗仅为白炽灯的1/10，节能灯的1/4。

2、长寿。理论寿命可达10万小时以上，使用寿命在3万小时左右，家庭照明可谓一劳永逸。

3、可以高速状态工作。不同于其他灯具如果频繁的启动或关断灯丝就会发黑很快的坏掉。

4、固态封装。led属于冷光源类型，所以它很方便运输和安装，可以被装置在任何微型和封闭的设备中，
不怕振动。

5、发光效率高。景晟照明led灯具已远远早过传统白炽灯的发光效率。

6、环保。led模组没有汞等有害物质，光束中不含紫外线。led固体发光光源，绿色环保，特别适用于香水
店、珠宝店、博物馆、美术馆等专业场所，可满足其展示商品对照明的特殊要求。同时组装部件可以非常
容易的拆装，不用厂家回收都可以通过其它途径回收。

7、高纯度，色彩鲜艳丰富。目前led产品几乎覆盖了整个可见光谱范围，且色彩纯度高。而获得彩色光的
传统方式是白炽灯加滤光片，大大降低了光效。动态的色彩控制，明暗可调，三原色的led组合可采用pw
m实现颜色的变化。

8、有很强的发光方向性，光通量利用率高，且体积小，易于led模组的外观设计和光强分布的控制。

9、采用直流低压供电，安全可靠。
购买led模组注意事项

1、led模组采用的芯片：芯片有国产和台湾芯片，还有进口芯片(包括美国芯片、日本芯片、德国芯片等)
。芯片不同，价格差异很大。目前最贵的是美国芯片，其次是日本芯片和德国芯片，价格适中的是台湾芯
片。具体采用什么芯片?要达到什么样的效果?采购之前要先心里有数。

2、led封装：分树脂封装和硅胶封装。树脂封装的价格要便宜一些，因为散热性能稍差，其他都是一样。
硅胶封装的散热性能好，因此价格要比树脂封装的稍贵一点。

3、led颜色的一致性：目前国内有很多封装厂，大大小小加起来也有上千家，当然也就有实力的强弱之分
。有很多小的封装厂由于没有分光分色机，因此要么不分光分色，要么就是外发，这样对于品质就很难保
证。没有经过分光分色的led，其颜色一致性较差，装在led模组上点亮后的效果就不是那么好，当然价格
差异也就比较大。

4、led焊接效果：led灯带的组装分手工焊接和机器焊接两种，手工焊接就是用烙铁，采用最原始的办法进
行焊接。这种作业方式出来的产品一是外观难看(焊点大小不一致、助焊剂残留多、焊点不光滑、led封装



被烫坏等)，二是静电保护措施不好，很多led芯片被击穿，导致通电时出现微亮或者不亮的现象。机器焊
接就不一样，机器焊接是用回流焊进行焊接，不仅焊接后的产品外观漂亮(焊点大小一致、焊点光滑、无
助焊剂残留、led封装完好)，而且不会出现芯片被静电烧坏的现象。同时，led的位置和方向都比较美观。
这个可以从外观上直接看出来。

 5、fpc材质：fpc分压延铜和敷铜两种，敷铜板比较便宜，压延铜比较贵。敷铜板的焊盘在弯折时容易脱
落，而压延铜不会。具体采用哪一种材质的fpc，要看采购者自己根据使用环境来做决定。

 6、fpc有无经过环保认证、ul认证?led有无专利等。有经过认证和有专利的，价格比较贵，没有的价格便
宜。

7、led的亮度：不同亮度的led价格不同，普通亮度和高亮的led价格相差比较悬殊。因此，采购的时候一定
要清楚的知道自己需要的是什么样的亮度，这样才能准确的定位自己的产品。

8、led的颜色：颜色不同，价格不一样。白色、绿色由于配色和分光分色比较难，因此价格比其他颜色的
价格要高;红、黄、蓝等颜色分光分色比较容易，并且一致性比较好，因此价格稍便宜一些。特殊颜色如
紫色、棕色等由于配色原因，其价格是最贵的。

 9、led的尺寸：不同规格大小的led，价格不同。如0603的led和1210(即3528)的led，其价格就相差较大;而
1210和5050规格的led价格又相差一个台阶
采购前须告知
 
由于led类产品种类繁多，因此客人提供的资料越详细，我们沟通起来越简单。

1、买什么型号的产品，led软灯条？led硬灯条？led模组？led射灯？led日光灯⋯⋯。

2、需要多少灯珠数的led产品。

3、需要什么颜色的led产品（景晟公司内部常规颜色分为：红 绿 蓝 白 黄 暖白）。

4、需要什么防护效果led产品，防护ip是多少？

5、外观尺寸有无特殊要求。

6、材料材质有无特殊要求。

7、使用环境，使用状态有无特殊要求（如：24小时点亮，水底点亮，高温状态下点亮等）。

8、购买景晟公司led产品前，请告知贵方需要达到一个什么样式的预期效果。

9、对我方后期跟踪服务有无特殊要求。

其他细节不一一表述。

 欢迎来人来电咨询洽谈

2灯模组相关资料。。。 

"深产2灯led模组，5050模组2灯白光，2灯广告模组，发光字模组"的 加工定制为 是， 种类是 LED模组，
型号为 贴片模组， 品牌是 2灯模组， 显示颜色为 单色， 显示方式是 防水模组，像素直径为



广告模组（mm）， 像素间距是 七彩模组（mm）， 模组尺寸为 RGB模组（mm）， 屏幕尺寸是
全彩模组（英寸），亮度为 高亮， 灰度是 发光模组， 像素为 高亮模组， 分辨率是 塑胶壳模组，
使用环境为 室内， 安装方式是 背面粘贴模组，  
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