
皮革抗拉强度检测 皮革撕裂力检测 皮革耐磨测试

产品名称 皮革抗拉强度检测 皮革撕裂力检测
皮革耐磨测试

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

皮革抗拉强度检测 皮革撕裂力检测 皮革耐磨测试

相关检测标准

GB/T3903.1 鞋类通用检验方法 耐折试验方法

GB/T3903.2 鞋类通用检验方法 耐磨试验方法

GB/T3903.3 鞋类通用检验方法 剥离试验方法

GB/T3903.4 鞋类通用检验方法 硬度试验方法

HG/T2489 鞋用微孔材料硬度试验方法

GB/T528 硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

GB/T1040 塑料拉伸性能试验方法

GB/T532 硫化橡胶和热塑性橡胶与织物粘合强度的测定

QB/T3812.4 皮革—物理性能测试—厚度的测定

QB/T3812.5 皮革—抗张强度和伸长率的测定



QB/T3812.6 皮革--撕裂力的测定

QB/T3812.9 皮革—耐折牢度的测定

GB/T17592 禁用偶氮染料检测方法

GB/T17593 纺织品重金属离子检测方法

GB/T18414 五氯酚残留量检验方法

GB/T2912 纺织品 甲醛的测定

GB/T3920 纺织品色牢度试验

HG3081 胶面防砸安全鞋

GB12623 防护鞋通用技术条件

GB16756 耐油防护鞋通用技术条件

GB4385 防静电鞋、导电鞋技术条件

GB12011 电绝缘鞋通用技术条件

GB12623 防护鞋通用技术条件

GB/T11413 皮鞋后跟结合牢度试验等。
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