
惠州潼侨三栋专业无尘室设计安装公司

产品名称 惠州潼侨三栋专业无尘室设计安装公司

公司名称 深圳市艾洁净化工程技术有限公司

价格 980.00/台

规格参数 电压比:1000
电源相数:多相
额定功率:200

公司地址 深圳市宝安区48区翻身路景富苑B1栋-101室（办
公场所）

联系电话 86-0134-18675718 13417675718

产品详情

    深圳市艾洁净化工程技术有限公司是专业从事无尘室洁净技术研究、设计、制造、安装、检测
及洁净技术人员培训的高技术企业。公司凭借十几年的专业经验，在全国各地的微电子、光磁技术、生
物工程、医药卫生、电子器械、精密仪表、航空航天、食品工业、化妆品工业、科研教学等高新技术产
业等领域中，设计承建了各种不同类型的净化空调厂房和无菌室，以及提供满足fs209e联邦标准、gb5007
3-2001国际要求和gmp规格要求的厂房系统工程设计、制造、安装、调试、检测等综合性成套服务。  
   公司办公及生产用厂房建筑面积1千多平方米，有专业净化工程的cad设计师。拥有一支从事工程
设计施工安装及净化产品开发研制、的高素质技术队伍。我们始终把科技进步放在企业发展的重要地位
，坚持技术领先的优势，确保每项工程的品质及其技术的领先地位。     本公司严格执行iso9001
质量体系，从设计、计划、工程材料采购到每个制造、安装工序均有严格的操作程序和规范，能有效保
证工程进度和工程质量。根据工程的特点，结合iso9001质量管理体系的要求，本公司实施一套完整的售
后服务制度，能提供优质的售后服务。本公司目前主要的经营项目：*无尘室洁净度从10级-30万级的无
尘室(无尘车间、无菌室、洁净室、空气净化车间)*gmp药厂食品厂无菌室空调设计、施工*电子工厂无尘
室空调设计、施工*各种规格无菌无尘操作台、风淋室、传递窗的生产与销售

本产品的 品牌为金山门， 型号是AJ-0302， 冷却形式是液/油浸式， 防潮方式为密封式，
冷却方式是水冷式， 电压比是1000（V）， 效率(η)为200， 额定功率是200（KVA
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