
10000条现货2835日光灯铝基板 进口白油 数控切割 阿里诚信企业

产品名称 10000条现货2835日光灯铝基板 进口白油
数控切割 阿里诚信企业

公司名称 深圳市互胜电子有限公司

价格 3.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:互胜
型号:2835

公司地址 深圳市宝安区沙井镇共和第四工业区金山工业园
A6栋3楼

联系电话 0755-27685083 18589046208

产品详情

 

深圳市互胜电子有限公司是一家专业生产高导热led铝基板和各类pcb板的企业，我公司生产的产品有：
大功率led铝基板、fr4线路板，多层线路板、长条形铝基板、双面铝基板等。产品广泛适用于：(led照明 
、路灯照明、草坪灯、日光灯、矿灯.舞台灯.洗墙灯.为电子、安防、机械、通讯)等有高散热要求行业客
户提供pcb线路板，我公司可以根据客户的要求，为广大客户设计线路板!   我公司凭着优良的品质
，实惠的价格，交货期准时，及时到位的售后服务竭诚为广大新老客户服务，从而让贵公司的产品打入
市场发挥更大的优势！   今天互胜人将继承（以品质求生存、以信誉求发展、诚信待客）的经营宗旨
和理念，将"质量，诚信，服务"放在首位，相信我们创造性的劳动成果将时时吸引您睿智的目光，获得
您的高度信赖，并为您的成功和发展做出贡献!
期待广大新老客户与我们携手互进，共同创造led行业美好未来! 

                         产品规格及参数

材料：1060 西南铝 导热系数: 1.0 w/m.k 公司标准包装出货  
拼板出货安客户要求样
品快递费到付    
       

尺寸:长1170mm宽10mm厚度1.0 热阻:   1.5 c/m

串并方式：24串4并 剥离强度: 1.08 n/mm

led个数：96 表面电阻: 108 mr

封装类型：2835功率0.06w/个 击穿电压:500-1500kv布线而定

成品总功率：18w 阻然性: ul-94v0



适配外壳管径：t8直径26mm 介电常数:4.8/

本产品的 绝缘层厚度为 薄型板， 表面油墨是 白色，表面工艺为 无铅喷锡/Leadfree， 阻燃特性是 VO板，
最小孔径为 1， 机械刚性是 刚性，绝缘材料为 合成纤维板， 基材是 铝， 加工定制为 是， 型号是 2835，
层数为 单面， 品牌是 互胜，  
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