
航空连接器 锌合金插头

产品名称 航空连接器 锌合金插头

公司名称 深圳市捷快信息技术有限公司

价格 1.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:捷快
型号:12m/gx12

公司地址 中国 广东 深圳市南山区
学苑大道南桑泰丹华园（四期）104

联系电话 0086 0755 82968170 13928457012

产品详情

品质好，交期快，客户的满意是我公司不懈的追求。

航插系列连接器参照电子工业部元器件工业管理局标准制造，产品结构先进，可靠性高，产品具有接触
电阻小、抗振动、耐冲击等特点，插头座连接为对插式快速连接，使用简单，操作方便。出现故障时，
无须夹断电缆线、电塑套等，只需要旋开连接器的两端，非常便于产品的维修。 1.材质：合金镀镍

2.额定电压：dc 0—24v，（ac110v，220v）

3.额定电流:  1—5a4.击穿电压：≥1000v(特殊要求请在订货时提出) 5.防护等级：ip54（其他要求请在
订货时提出）6.工作温度: --40℃--100℃7、芯数：多芯

8、可按照客户要求定向设计制造非标准产品

9、本公司为一般纳税人，可开17%增值税发票。（需收一定税点） 

 

用途：

被广泛应用于各种电子设备间的电气连接，如各种led产品的应用连接，电控机箱、供电电缆、野外勘探
设备、大型电子显示屏及工业自动化产品的连接等。

本产品的 接口类型为 AC/DC， 接触件材质是 铜，防水为 IP54， 针数是 3， 种类为 插头/插座，
加工定制是 是，形状为 圆形， 线长是 可定制（mm）， 应用范围为 航空， 型号是 12m/GX12，
工作频率为 高频， 电流是 5A， 特性为 阻火/阻燃， 品牌是 捷快，绝缘体材质为 电木， 制作工艺是
熔接， 芯数为 3，  
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