
UL+VDE安规认证端子连接器 PA001-3/2P

产品名称 UL+VDE安规认证端子连接器 PA001-3/2P

公司名称 深圳市南雄塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:台湾金笔
型号:pa001-3/2p

公司地址 深圳市龙华新区观澜大三社区大三村金奥路6号
厂房B栋101-2

联系电话 15889312326 13652441109

产品详情

电    流：10a（ul），17.5a（iec）电    压：300v（ul），250v（iec）线径范围：26-14
awg/0.5-1.5mm2剥线长度：6mm（公厘）/0.24 in（英寸）额定温度：75℃（ul），-30℃ to
t110℃（iec）间    距：5mm胶    壳：尼龙66工程塑料线   
座：铜合金，镀锡，方形接线孔螺    丝：碳钢线，镀锌；m2.6*5mm弹   
片：不锈钢可连接型：端子数可依需要组装连结  订单编号cat.

no.
 端子数plos  长度l length

 pa001-2p  2  10mm
 pa001-3p  3  15mm
 pa001-4p  4  20mm
 pa001-5p  5  25mm
 pa001-6p  6  30mm
 pa001-7p  7  35mm
 pa001-8p  8  40mm
 pa001-9p  9  45mm
 pa001-10p  10  50mm
 pa001-11p  11  55mm
 pa001-12p  12  60mm

本产品的 接口类型为 螺钉式， 接触件材质是 线座是铜合金，针数为 2， 种类是 端子台/接线柱(头)，
加工定制为 否， 形状是 条形，线长为 6（mm）， 应用范围是 PCB， 型号为 PA001-3/2P， 工作频率是
低频，特性为 阻火/阻燃， 品牌是 台湾金笔， 绝缘体材质为 尼龙， 制作工艺是 注塑，芯数为 3，  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

