
缆线廊电力接头井灭火设备招投标质检报告办理流程咨询
第三方委托单位

产品名称 缆线廊电力接头井灭火设备招投标质检报告办理
流程咨询 第三方委托单位

公司名称 质海检测技术（深圳）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:QTL质海检测
检测认证:第三方检测机构
服务类型:检测报告，检测认证

公司地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔东环路408-
1号101

联系电话 18923798009 18923798009

产品详情

 配电柜电缆沟短路.电弧和火焰短路的主要原因是载流部分的绝缘损伤，就像绝缘老化一样.降低了抗压
和冲击韧性.过压使绝缘击穿.以及操作错误或将电源投入故障路线。另一个原因是极端天气，就像风暴一
样，它会导致路线的金属连接。当短路点与导线连接松动的电气接头时，会导致电孤或火焰，然后点燃
周围的可燃材料。配电柜电缆沟专用自动灭火装置的技术条件是：一是预警，二是自动灭火。

1.在规定的灭火浓度下对身体完全无害，可应用于值班场所；

2.灭火剂来源普遍，质优   价廉；

3.喷洒灭火剂时可见度高，便于人员疏散；

4.灭火剂喷洒无冷凝现象，对设备无二次损坏。

高稳定性-
安装系统后可对系统进行模拟检测，以提高系统动作的稳定性。



系统寿命长-常用泵组.闸阀和管材均采用耐腐蚀材料

准备方便-可部分应用，维护独立设备或设施的某一部分；作为全淹没系
统，维护整个空间。
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