
圆柱形M12电感式接近开关/接近开关24V常开常闭等型号齐全

产品名称 圆柱形M12电感式接近开关/接近开关24V常开常
闭等型号齐全

公司名称 南通杰诺电气设备有限公司

价格 26.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:杰诺
型号:lm12-3004na

公司地址 南通市崇川工业园区紫琅路

联系电话 86-0513-51019255 13646262896

产品详情

 

额定感应距离sn 输出状态 具备型号（南通杰诺电气）

npn（三线） pnp（三线） 直流（两线） 交流（两线）

非埋入式 4mm 常开 lm12-3004na lm12-3004pa lm12-3004la lm12-2004a

常闭 lm12-3004nb lm12-3004pb lm12-3004lb lm12-2004b

开+闭 lm12-3004nc lm12-3004pc

埋入式 2mm 常开 lm12-3002na lm12-3002pa lm12-3002la lm12-2002a

常闭 lm12-3002nb lm12-3002pb lm12-3002lb lm12-2002b

开+闭 lm12-3002nc lm12-3002pc

技术指标 最高工作频率 非埋入式400hz 非埋入式400hz 200hz 10hz



埋入式800hz 埋入式800hz 200hz 10hz

额定工作电压 10-30vdc 10-30vdc 10-30vdc 90-250vac

额定工作电流 ≤200ma ≤200ma ≤200ma ≤200ma

极性保护 具备 具备 具备

短路保护 具备 具备 具备

动作指示 led led led led

工作环境温度 -25℃～+75℃ -25℃～+75℃ -25℃～+75℃ -25℃～+75℃

电压降 ≤2.5v ≤2.5v ≤7v ≤6.5v

回差 ≤15%sn ≤15%sn ≤15%sn ≤15%sn

重复精度 ≤5%sn ≤5%sn ≤5%sn ≤5%sn

机械数据 外壳材料 黄铜镀铬 黄铜镀铬 黄铜镀铬 黄铜镀铬

连接 电缆 电缆 电缆 电缆

保护分类 ip67 ip67 ip67 ip67

本产品的 额定电压为 10-30（V）， 检测距离是 4（mm），型号为 LM12-3004NA， 额定电流是
200M（A）， 品牌为 杰诺， 反应频率是 800HZ，产品认证为 CE， 加工定制是 是，  
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