
潍坊寿光房屋安全检测证明办理

产品名称 潍坊寿光房屋安全检测证明办理

公司名称 浙江固泰工程检测科技有限公司山东分公司

价格 .00/平方米

规格参数 山东固泰检测:山东省正规第三方房屋工程检测
鉴定办理机构
各类房屋建筑:结构质量安全,抗震,承重,危房鉴定
等均可办理
报告办理周期:3-7天可加急（如有需求欢迎随时
联系）

公司地址 固泰检测全国各地均有分公司
如有需求请您随时联系我们

联系电话 0531-55535680 19963773980

产品详情

潍坊寿光房屋安全检测证明办理 山东固泰检测-山东省房屋建筑工程检测鉴定办理正规第三方机构 专注
从事：房屋主体结构安全检测,房屋质量评估,危房鉴定,农村危房排查,民用建筑安全可靠性鉴定,房屋工程
安全检测,工业建筑可靠性鉴定,钢结构厂房安全性检测鉴定,酒店宾馆安全鉴定,幼儿园，学校，教育培训
机构房屋安全抗震检测,沿街房安全检测，牌安全检测,光伏安全承重检测,房屋承载力,地基下沉安全检测
等均可办理 

潍坊寿光房屋安全检测证明办理根据固泰检测的调查统计，全国目前尚有危旧房屋１亿多平方米。随着
这几年城市的旧城改造力度的加大，对城市中在解放前遗留或解放初期建设的简易平房极大多数进行了
翻建，但还尚有部分危房存在：偏远地区城镇的危旧房数量还比较多，鉴定与维修的经费不足，导致房
屋破损现象严重；全国城市中上世纪七八十年代初期建造的多层房屋因资金短缺等原因，导致大都设计
标准和工程造价低，房屋质量比较差；部分城镇为数不少的“三无”工程和违章建设，安全隐患较为突
出，形势不容乐观；各地的国有企业、校舍、文化场所等公共建筑和居民住宅的安全隐患仍然很严重。

山东固泰检测为您简单介绍下现场的检测流程：

   一、检测鉴定前的准备工作 

    （一）收集了解与检测鉴定有关的情况  当我们刚刚接受一个房屋检测鉴定任务时，对该房屋的
情况是一无所知的，因此，了解该房屋的基本情况、历史状况显得 十分重要。特别是对那些、类的检测
鉴定，更要了解清楚当事双方的基本情况、历史状况及发生的过程情况。收集了解途径：   
对一般鉴定  1、从鉴定委托书、房产证、图纸及施工验收资料了解；
2、对于没有图纸及施工验收资料的进行现场询问调查；    对于鉴定 
可通过收集相关资料：将“房屋鉴定提供资料清单”发给，让通知原、被告提供相关资料。  



（二）绘制工作用图         绘制工作用图的目的是：     
1、为方便现场检测记录做好准备。     
2、对于没有图纸的工程，为结构复核验算做好准备。   （三）出发前要根据当天检测的项目列出需
带工具、仪器清单，然后到仪器室领取工具、仪器。注意检查仪器是否完好，避免在现场检测时，带去
的仪器不够用或不能使用，以免耽误工作。

二、现场检测应注意的问题         （一）现场察看要留心的问题 现场察看的目的是对被检测
的房屋有一个初步的了解，对房屋存在的问题有一个初步的判断，这样现场检测时才能做到心中有数，
有的放矢的进行现场检测。    （二）现场检测裂缝要注意的问题  1、要注意判别裂缝是批荡裂缝
还是结构裂缝 2、现场记录裂缝要对裂缝位置、走向特征描述清楚   
（三）结构尺寸测量注意的问题      不含批荡时的截面尺寸测量
1、梁尺寸测量—h=实际检测数字+板厚，b=实际检测数字
2、柱尺寸测量—h=实际检测数字，b=实际检测数字
注意不要出现实际检测数字与设计数字完全一样的情况    （四）关于垂直度检测       房屋
垂直度（侧向位移）是判断房屋能否继续承载或能否继续使用的一个重要指标，因此，一定要做好房屋
垂直度（侧向位移）的检测。 现场检测时，一般沿房屋长度（或宽度）方向每15m布置一个测点。当房
屋较短时，一般应测房屋的四个角，每个角两个面各测一个点。      由于我国早期建筑的房屋已
接近设计使用年限，更具体的说部分房屋结构进入老化阶段，从而导致部分建筑出现了沉降、倾斜引起
的房屋整体结构损伤。房屋检测出这些存在的安全隐患影响到了房屋安全，生命和财产安全也无法得到
保障。潍坊寿光房屋安全检测证明办理山东固泰房屋工程检测鉴定 资质齐全 实力雄厚
拥有经验丰富的技术人员 的仪器设备 现场检测  收费公道
出具法律有效住建局认可的房屋，建筑，工程检测鉴定报告 房屋安全检测 房屋抗震检测
房屋质量检测  危房鉴定 光伏安全荷载检测等 各类房屋问题检测鉴定都可以联系我司 
固泰检测为您提供一站式服务 如有需求欢迎您随时联系
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