
全新OMRON欧姆龙光纤传感器 E32-D12R图

产品名称 全新OMRON欧姆龙光纤传感器 E32-D12R图

公司名称 乐清市柳市奥雅电器厂

价格 108.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:omron/欧姆龙
型号:e32-d12r

公司地址 浙江乐清市中国 浙江 乐清市 柳市中国电器城

联系电话 86 0577 61786720

产品详情

                                联系电话：13868797824 
qq:2486999161  传真：0577-61786720

m3螺钉可动部安装r4耐曲折反射型光纤；容许弯曲半径为4.0mm标准检测物体为翻50*50mm

优惠供应omron光纤传感器

e32-tc200 e32-t11r e32-tc200e e32-tc200a e32-t21r e32-t22 e32-t22r

e32-t12 e32-t12r e32-t222 e32-t222r e32-t15x e32-t15xr e32-t25x e32-t25xr e32-tc200b(b4) e32-tc200br(b4r)
e32-tc200f(f4) e32-tc200fr(f4r) e32-t14l e32-t14lr e32-t24 e32-t24r e32-t15y e32-t15yr e32-t25y e32-t25yr e32-t15z
e32-t15zr e32-t25z e32-t25zr

e32-t11 e32-t11u e32-t21 e32-t12b e32-t221b e32-t22b e32-t15xb e32-t25xb e32-t17l e32-t14 e32-t11l e32-t12l
e32-t21l e32-t22l e32-t223r e32-t33-s5 e32-t333-s5 e32-t334-s5 e32-t22s e32-t24s e32-t16w e32-t16wr e32-m21
e32-t16p e32-t16pr e32-t16j e32-t16jr e32-t16 e32-t51 e32-t54 e32-t81r-s e32-t84s-s e32-t16-s e32-t11f e32-t12f
e32-t14f e32-t51f e32-t18f-s e32-t51v e32-t54v e32-t84sv e39-f1v e32-vf4 e32-vf1 e32-dc200 e32-d11r e32-d211
e32-d211r e32-dc200e e32-d21r e32-d12 e32-d12r e32-d22 e32-d22r e32-d15x e32-d15xr e32-d25x e32-d25xr
e32-dc200b(b4) e32-dc200br(b4r) e32-dc200f(f4) e32-dc200fr(f4r) e32-d14l e32-d14lr e32-d24 e32-d24r e32-d15y
e32-d15yr e32-d25y e32-d25yr e32-d15z e32-d15zr e32-d25z e32-d25zr e32-d11 e32-d11u e32-d21b e32-d21
e32-d221e e32-d22b e32-d15xb e32-d25xb e32-d16 e32-d11l e32-d21l e32-d22l e32-d33 e32-d331 e32-cc200
e32-cc200r e32-d32l e32-c31 e32-d32 e32-c41 e32-c42 e32-d36p1 e32-r21 e32-r16 e32-l24s e32-l16 e32-l24l e32-l25l
e32-l25 e32-l25a e32-l86 e32-d51 e32-d81r-s e32-d81r e32-d61-s e32-d61 e32-d73-s e32-d73 e32-d12f e32-d14f
e32-g14 e32-d36t e32-l25t e32-a01 e32-a02 e32-d82f1 e32-d82f2 e32-a08 e32-a07e1 e32-l66 e32-a09 e32-a09h
e32-a09h2 e32-a03 e32-a03-1 e32-a04 e32-a04-1



本产品的 材料为 金属， 种类是 标准型标准光纤，加工定制为 是， 防护等级是 68.93， 材料物理性质为
导体， 型号是 E32-D12R，材料晶体结构为 单晶， 线性度是 12（%F.S.）， 迟滞为 12（%F.S.），
重复性是 178（%F.S.），漂移为 78， 分辨率是 98999， 品牌为 OMRON/欧姆龙， 输出信号是 模拟型，
灵敏度为 489， 制作工艺是 集成，  
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