
智能胶带输送机故障地址显示器 KJT-XSQ

产品名称 智能胶带输送机故障地址显示器 KJT-XSQ

公司名称 南京凯基特电气有限公司

价格 10.00/PCS

规格参数 加工定制:是
品牌:凯基特
型号:kjt-xsq

公司地址 南京江苏省南京市栖霞区和燕路251号

联系电话 86-02566910509 13057590384

产品详情

智能胶带输送机故障地址显示器 kjt-xsq

kjt-xsq胶带机故障地址显示器，采用数字编码技术，由地址编码器、发送器以及解码器、led数字显示器
所组成。

  产品详细介绍

               

本公司其他光电开关，接近开关。

 产品完全可以替代进口品牌传感器，比如德国：爱福门（ifm）、施克（sick）、巴鲁夫（balluff）、倍
加福（p+f）、施迈赛（schmersal）、西门子（siemens）、图尔克（turck）； 日本：欧姆龙（omron）、
山武（yamatake）、基恩士（keyence）、神视（sunx）、光洋（koyo）；瑞士：科瑞（contrinex）；台湾
：瑞科（riko）、阳明（fotek）、开放（kfps）；韩国：奥托尼克斯（autonics）等。

光电开关，接近开关。

检测距离：最大100mm电压：直流10-30v、交流24-240v电压可选输出：npn、pnp、npn+pnp状态：no常



开、nc常闭、no+nc外径：φ4、m5、m8、m12、m18、m20、m24、m30、m34、m35、m38、m40、m48
，另方形尺寸规格较多请来电详询。

其它：其它附加要求可按需要定制，个性化定制。

电话：025-66075066

手机：13655163735

本产品的 材料为混合物， 种类是显示器， 防护等级是ip67， 材料物理性质为半导体， 型号是KJT-XSQ，
线性度是0.02（%F.S.）， 迟滞为0.02（%F.S.）， 重复性是0.02（%F.S.）， 漂移为0.01， 分辨率是1000，
品牌为凯基特， 输出信号是数字型， 灵敏度为2.
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