
Z11矽钢片EI-28A音频变压器铁芯

产品名称 Z11矽钢片EI-28A音频变压器铁芯

公司名称 上海唐岐工贸有限公司

价格 26.00/台

规格参数 电源相数:单相
防潮方式:开放式
冷却方式:自冷

公司地址 上海市奉贤区庄行镇华园路68号52幢107室

联系电话 021-69577656 13817636498

产品详情

唐岐ei矽钢片铁芯说明：

◎ 名称：音频/电子/电源变压器ei铁芯。

◎ 材质：35z155-0.35（z11）；30z120-0.30（z10）；27z110-0.27。

◎ 特性：功率大，温升低，功耗小，电性能优越（电感高）。

◎  应用范围：电子变压器；电感器；电源变压器；音频变压器；电抗器等。

◎  其它说明：本公司可根据客户要求接受非标规格定制加工产品。

ei系列：mm     尺寸误差：±0.05mm     材质：35z155-z11（0.35mm）
型号：芯   全长   开档   边宽   脚长   窗高  ei总高   孔径
  8   28   6   4   21   17   25    

客户须知事项：

⊙唐岐冲压矽钢片产品严格按照客户所提供的规格图纸或样品参数生产加工。

⊙所示网上价格为参考价，产品价格均按市场行情以当天报价为准。

⊙非标规格图纸请发至e-mail:shtqgm@sh-tangqi.com.cn或通过阿里旺旺发送。

⊙如有疑问或建议，烦请及时来电咨询洽谈。



⊙服务电话：021-69577655；18964829766

本产品的 铁心形状是EI型， 应用范围是变压器铁(磁)芯， 防潮方式为开放式， 型号是Z11，
绕组形式为双绕组， 品牌是新日
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