
性体密封件排水管道接口密封件检测，热塑性弹性体检测，GB/T2187
4-2008

产品名称 性体密封件排水管道接口密封件检测，热塑性弹
性体检测，GB/T21874-2008

公司名称 安徽方检检测技术有限公司

价格 100.00/件

规格参数 资质:cma/cnas
服务范围:全国
报告:资质报告，可加急

公司地址 新站区浍水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测
中心

联系电话 13635694394 15856391810

产品详情

对于性体密封件排水管道接口密封件的检测，可以采用以下几种方法：

密封性测试：通过加压或注水的方式，对密封件进行密封性测试，观察是否存在渗漏现象。

气密性检测：将密封件置于气密性检测装置中，通过加压和抽真空的方式检测密封件的气密性能。

压力差法：在密封结构内设定压力差，观察密封件是否能够承受所施加的压差，判断其紧密度和力学性
能。

液压挤出法：将密封件安装在液压装置中，涂抹润滑剂，施加一定的挤压力和动载荷，观察密封件是否
产生漏油现象，评估其可靠性和耐久性。

松动法：对于已装配的设备或产品，通过震动或冲击等方式检测密封件是否产生松动。

需要注意的是，不同类型和规格的密封件应采用相应的检测方法，以确保检测结果

的准确性和可靠性。
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