
接丝端子排、冷压接线端子、接线端子型号

产品名称 接丝端子排、冷压接线端子、接线端子型号

公司名称 厦门广基电子有限公司

价格 120.00/K

规格参数 加工定制:是
品牌:广基
型号:1.25-4

公司地址 厦门市湖里区园山南路800号厦门联发电子广场
二层A区2060号

联系电话 5215637 13358396753

产品详情

接线端子的分类 接线端子可以分为 欧式接线端子系列、 插拔式接线端子系列、栅栏式接线端子系列、
弹簧式接线端子系列、轨道式接线端子系列、穿墙式接线端子系列，光电耦合型接线端子系列。。等等 
接线端子的品牌、系列达到上万种产品包括pcb插拔式、焊针式、弹簧夹持式、螺钉压线框式、轨道式、
传统式贯通型端子台；电子模块；模组盒、架、导轨。插拔式系列接线端子
由两部分插拔连接而成，一部分将线压紧，然后插到另一部分，这部分在焊接到pcb板上。 此接底部机
械原理，此防振动设计确保了产品长期的气密连接和成品的使用可靠性。插座两端可加装配耳，装配耳
在很大程度上可以保护接片并且可以防止接片排列位置不佳，同时这种插座设计可以保证插座可以正确
的插进母体。插座也可以有装配扣位和锁定扣位。装配扣位可以起到更加稳固地固定到pcb板上，锁定扣
位可以在安装完成后锁定母体和插座。各种各样的插座设计可以搭配不同母体的插入方法，比如说：水
平、垂直或倾斜向印刷电路板等，可以根据客户的要求选择不同的方式。既可以选择公制线规也可以选
择标准线规，是目前市场上*热销的端子类型。欧式系列接线端子 pcb接线端子的绝缘材料用改性的进口
尼龙（pa66），具有良好的电气性能和机械性能，导电体用电解铜制成，压线框用抗应力裂缝腐蚀的合
金铜制成，这些金属表面还镀锡或镀镍加以保护。不论您需要硬导线与硬导线连接，还是硬导线与多股
导线连接，还是多股导线与多股导线连接保险端子 绝缘材料用改性的尼龙（pa66），具有良好的电气性
能和机械性能。螺丝用高强度的铜合金制成，导电体用电解铜制成，压线框用抗应力裂缝腐蚀的合金铜
制成，这些金属表面还镀锡或镀镍加以保护。全铜接线端子可避免钢制金属件和铜导线在潮湿的环境下
的电池效应。端子中间有连接孔，可中心连接也可用边插式连接件连接；可接4mm2导线电压为800v电流
为41a的电器产品试验端子 起开关作用的滑动金属件能通过端子压线框能承受*大的工作电流，切换时用
螺丝刀松开螺丝，移动滑块就行，开关位置就一目了然；其两端设有测试插座，配用相应的测试端头就
可以进行连接测试，测量电流时可不中断操作。可接电压为660v电流为57a的控制回路.wuk通用双层型接
线端子 颜色为灰色端子 厚:6.2导线截面:0.2-4:32a:500v可安装在u型或g型轨上，双层型接线端子具有通用
型端子在相同的位置上两倍的接线容量，其上下两层在设计上错开了2.5mm的空间，不仅在视觉上条理
分明，同时在上层接线的情况下，螺丝刀能在下层区域内很方便的接线作业，且标识清晰。接线端子特
点
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本产品的 型号为1.25-4， 种类为线束/连接线/端子线， 接口类型是AC/DC， 绝缘体材质为PVC，
线长是5（mm
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