
插片 凯士 mdd 汽车

产品名称 插片 凯士 mdd 汽车

公司名称 乐清市凯士配线器材有限公司

价格 45.00/K

规格参数 品牌:凯士
型号:mdd
应用范围:汽车

公司地址 乐清市七里港镇排岩头村

联系电话 61679111

产品详情
我公司是专业设计开发生产冷压接线端头及接头（亦称端子）、配线器材及电气辅件等，参照美国、日本、德国、法国等先进工业国家的技术标准和质量要求，荣获iso9001国际质理体系认证和欧盟ce证书、并达到欧盟环保标准，本公司所生产的端子是选用99.9%的高纯度工业铜制成的，表面镀亚光锡、尾部缝处焊银，内孔制有螺纹线、进口的绝缘套，按国际通用色别区分等特点。
k＆s品牌是国内端子行业中的知名品牌,深受国内外电气行业广大厂商信赖。产品广泛应用于电机、仪表、计算机、机床、石油化工、汽车制造、纺织机械等。
 
 
 
技术参数：

型号 mdd系列 表面形式 黄铜镀锡品牌 k＆s 导线截面 1.5-6mm2认证 ce、iso9001 美国线规 a.w.g.16-14材质 黄铜，硬质pvc护套 电流 ≤27a螺栓口直径 电压 交流660v,直流440v适用范围 各类线缆与电气连接 频率 50hz(60hz)工作环境温度 -55℃～+105℃ 材料厚度 0.5mm 

导线截面:0.5 - 1.5 mm�(美国线规 22 - 16 )   最大电流:imax = 10a

型   号 nema tab(mm) 材料厚度 尺  寸((mm) 颜色
b dφ dφ l h

mdd 1.25 - 110(5) 0.5 x 2.8 0.5 2.8 1.70 4.3 17.7 10.0 红
mdd 1.25 - 110(8) 0.8 x 2.8 0.8

mdd 1.25 - 187(5) 0.5 x 4.75 0.5 4.75 1.70 4.3 20.0

mdd 1.25 - 187(8) 0.8 x 4.75 0.8 4.75 1.70 4.3 20.0

mdd 1.25 - 250 0.8 x 6.35 0.4 x 2 6.35 1.70 4.3 21.0

导线截面:1.5 - 2.5 mm�(美国线规 16 - 14 )   最大电流:imax = 15a



型   号 nema tab(mm) 材料厚度 尺  寸(mm) 颜色
b dφ dφ l h

mdd 2 - 187(5) 0.5 x 4.75 0.5 4.75 2.3 4.3 20.0 10.0 蓝
mdd 2 - 187(8) 0.8 x 4.75 0.8 4.75 2.3 4.3 18.5

mdd 2 - 250 0.8 x 6.35 0.4 x 2 6.35 2.3 4.3 21.0

导线截面:4 - 6 mm�(美国线规 12 - 10 )   最大电流:imax = 24a

型   号 nema tab(mm) 材料厚度 尺  寸(mm) 颜色
b dφ dφ l h

mdd 5.5 - 250 0.8 x 6.35 0.4 x 2 6.35 3.4 5.7 25.0 13.0 黄
 

盒装样式（1000只/袋/盒）

外箱样式：（52*27*38cm、40盒/箱、重量约30kg）

贸易通帐号：ksschina02qq：657309965邮箱：kswuzaofu@163.com
电话：0577-61679111，61679885
支持支付宝付款托运，做到顾客采购零风险
 
备注信息：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1，可按照客户提供尺寸或图纸制定各类规格产品进行批量生产，准时交货，价格合理。
2，由于本产品原材料价格变动较为频繁，没有明确标出价格敬请客户原谅，需联系我们咨询实时价格。
3，如果您不需要开发票，请向我们索取私人银行帐号，请勿通过支付宝付款。
 
 
联系人：吴早福先生
电话：0577-61679885、13276775520
公司地址：浙江乐清市柳市镇柳黄公路排岩头段



本产品的 型号是MDD， 种类是端子(terminal)， 接口类型为DIN(大/中/小)， 绝缘体材质是PVC，
线长为/（mm
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