
JZF-01 正反转控制器 JZF-01B继电器 交流正反转控制器

产品名称 JZF-01 正反转控制器 JZF-01B继电器
交流正反转控制器

公司名称 上海续源电力科技有限公司

价格 180.00/个

规格参数 应用范围:控制
品牌:国产
型号:jzf-01

公司地址 上海市奉贤区柘林镇窑桥村720号第二幢107室

联系电话 18601739328 13587704219

产品详情

厂家直销jzf-01 正反转控制器 jzf-01b控制器 交流正反转控制器

jzf-01b正反转控制器,jzf-01b正反转控制器适用于交流50hz，额定电压380v及以下的控制电路中作延时元件
，按设定的时间接通或分断电路工作电源：ac24v、220v、380v延时范围：a型 正/反转15s 停5s   
                 a1型 正/反转25s 停5s计时误差：正转→停止→反转→停止→ 
⋯⋯触点形式：两组常开触点触点容量：3a  ac220v(阻性)外形尺寸：77×65×82mm安装方式：装置
式

1、工作电源：ac220v、380v
50hz，允许电压波动范围(85%～110%)ue。2、重复误差：≤2%；3、触点容量：ac220v 3a
cosφ=1；4、机械寿命：1×106次；5、电 寿 命：1×105次；6、安装方式：装置式；7、控制时间：。

型号 hhd7-a、hhd7-a1 hhd7-b hhd7-c hhd7-d
控制时间 正(反)转：hhd7-a:15s

  hhd7-a1:25s停止：
5s

正(反)转：15s停止：5s
脱水：5s

正(反)转：1、2、4、8
、16s停止：0.5、1、2
、4s

正(反)转：1、2、4、8
min，1、2、4、8s，(1
、2、4、8s)×15停
止：1、2、4、8s

产品面板上指示灯指示当前工作状态，如正转指示灯亮则表示5、6转换触点接通，反转指示灯亮则表示6
、7转换触点接通，脱水指示灯亮表示3、4转换触点接通，正反转指示灯均不亮表示5、6与6、7均未接通
，为停止时间。

、售后服务 

三包”范围：1、用户按产品说明书正确操作，因制造质量问题导致整机或重要部件不能使用，经本公司



维修技术人员确认后，进行“三包”服务。2、包退规定： 用户按产品说明书正确使用时，自产品售出
之日起7日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具
备的使用性能等），客户可以选择退货、换货或修理，退货时，按销售价格一次性退清货款。

 3、包换规定： 用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起30日内，发生性能故障（指产品达
不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择换货
或修理，换货时，客户调换同型号同规格的产品。

4、包修规定：

     用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起1年内，发生性能故障（指产品达不到安全
要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择免费维修的服
务，维修时，免费为客户维修好产品或更换零部件。5、终身维护保养规定：

      凡购买我们品牌产品的客户，均可享受终身维护之保养规定，自产品售出之日起2年之外，
发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能
等），消费者可以选择有偿维修的服务，维修时，我们为客户维修好产品或更换零部件，并且收取相应
的配件成本及人工成本费用。

 

本公司秉承高科技、高质量、高效率的三大原则为广大客户服务，主要生产，断路器， 继电器 ， 
漏电断路器 ，双电源自动转换开关，变压器，起动箱，交流接触器，调压器及各种高低压电器产品等
，我们的经营宗旨：“以质量求生存，以信誉求发展，不断超越顾客的期望和要求”，将是我们续源电
力不懈追求的目标！真诚地为顾客提供优质的产品和满意的服务，诚邀客商真诚合作、互惠互利，携手
共创美好未来。

如有需求请联系客服  我们真诚期待您的来电！

服务热线：0577-27881563

移动电话：13968724418

 网址;www.cnxuyuan.com

本产品的 额定电压为 220V， 型号是 JZF-01，线圈电源为 220V， 额定电流是 10， 线圈功率为 5W，
品牌是 国产，触点切换电流为 10， 触点切换电压是 220V， 应用范围为 控制，  
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