
医用TPE粘接绿色环保uv胶发货到门

产品名称 医用TPE粘接绿色环保uv胶发货到门

公司名称 上海北仓化工科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:BOKCHANG
产地:上海

公司地址 上海市松江区叶榭镇叶旺路1号1楼（注册地址）

联系电话 021-60142986 18516286991

产品详情

医用TPE粘接绿色环保UV胶是一种在医疗器械行业中广泛应用的胶粘剂。作为上海北仓化工科技有限公
司的品牌产品，它的产地也在上海。

医疗器械材料和种类

医疗器械制作涉及到各种不同的材料，包括金属、塑料、橡胶等。而医用TPE粘接绿色环保UV胶可以应
用于各种医疗器械的粘接、固化和无影胶化处理。

UV胶的特点

快速固化：UV胶是一种光固化胶，具有固化时间短的特点，有利于提高生产效率。
高强度粘接：UV胶的粘接强度高，能够满足医疗器械的强度要求，确保安全可靠。
环保无毒：医用TPE粘接绿色环保UV胶采用环保配方，无溶剂，无毒，符合医疗器械行业的要求。
耐高温和耐化学性：UV胶具有良好的耐高温和耐化学性能，适用于各种严苛的环境条件。 

固化设备

医用TPE粘接绿色环保UV胶的固化需要使用UV固化设备。这种设备能够发出紫外线，使UV胶在短时间
内固化成坚固的粘接层。

点胶方式

医用TPE粘接绿色环保UV胶可以通过手工点胶、自动化点胶、滴管等方式进行施胶。根据医疗器械的特
点和生产需求，选择合适的点胶方式，确保胶水均匀、可靠地涂布在需要粘接的表面上。

通过以上介绍，相信您对医用TPE粘接绿色环保UV胶的应用有了进一步的了解。它作为一种高效、环保
、无毒的粘接材料，能够满足医疗器械行业的要求。如果您有相关需求，请随时与我们联系，我们将为



您提供优质的产品和服务。品牌：BOKCHANG，产地：上海。

UV胶的使用方法1、表面处理：根据具体材料处理，表面干燥清洁，无弱边界层;2、涂无影胶：连续涂
无影胶，不要分散;3、光定位：短时间低辐射，用手轻推不动;4、除去溢出无影胶：纸巾轻轻擦除溢胶，
可以蘸丙酮酒精;5、无影胶完全固化：长时间高辐射，直至完全固化，温度不要过高;6、清洁：软布/纸
巾蘸丙酮酒精轻轻擦试。

UV胶水的定义

UV胶水，又称紫外固化胶、无影胶、UV光固化胶等，是一种单组分，低粘度，高强度丙烯酸酯类胶粘
剂。具有贮存期长、不含溶剂、固化速度快、透明性好以及耐热耐化学品性能好等特点。

紫外固化胶，是一种必须通过紫外线光照射才能固化的一类胶粘剂，在一定波长的紫外线照射下几秒钟
内便可表干。部分UV胶水为了补足紫外固化胶的部分不足，采用双重固化模式：UV厌氧双固化，UV湿
气双重固化，有效扩大了其应用范围。

UV紫外固化胶的固化速率，最终固化深度及表干效果与紫外光源，光照时间，材质的透光率等因素有关
。建议通过试验确定具体的固化时间。
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