
JJC型绝缘穿刺线夹-安华电力金具制造商

产品名称 JJC型绝缘穿刺线夹-安华电力金具制造商

公司名称 永年县安华电力金具制造有限公司

价格 20.00/套

规格参数 加工定制:是
品牌:avago/安华
型号:jjc

公司地址 邯郸永年县河北铺老商城

联系电话 86-03106895892/5133592 13730070254

产品详情

穿刺线夹：安装时注意事项多芯电缆要剥除外护套。在多条电缆安装穿刺线夹时,安装线夹的位置应相互
错开。以电缆绝缘层的颜色或编号为准,严格检查对应支缆线的相位后再拧紧穿刺线夹。用套筒扳手扭穿
刺线夹的力矩帽直至扭断。当扭有双力矩帽的穿刺线夹时,应交替拧紧,尽量保持压力的平衡。支线一端断
口应平齐,并穿过线夹支线槽,使其进入线夹支线端帽。选用穿刺线夹应满足电缆截面标称范围。电缆的中
心线应和穿刺线夹的对应线槽中心线一致,目测不得偏左或偏右。在潮湿的电缆井道内,要严格注意支线断
口毛刺不许刺破端帽,在极端潮湿环境下,用热缩材料或塑料胶带包裹支线端头后,再戴紧端帽。

本产品的 种类为线束/连接线/端子线， 型号为JJC， 品牌为AVAGO/安华， 制作工艺是见详细说
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