
UKH95N接线端子，UK95N端子,UK95N大电流端子导轨式端子

产品名称 UKH95N接线端子，UK95N端子,UK95N大电流
端子导轨式端子

公司名称 乐清市望博电气有限公司

价格 15.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:cs乔讯
型号:uksak

公司地址 乐清市柳市镇新光工业区（耀华电器集团乐清市
立华电器有限公司内）

联系电话 0577-61791182 13806605706

产品详情

网站www.wbrch.com

 

 

 

 

电话：13868732584          qq：824754151 
msn：cnydt@hotmail.com   联系人 陈先生

uk通用接线端子系列

uk系列组合端子排采用框式螺钉接线结构，设计符合iec60947-1、国标14048等标准，产品用于交流50hz（
60hz）、额定电压660v、直流440v以下电路额定截面为0.75-150平方mm的连接导线，也适用于未经过特殊
加工或压接管状端头的圆铜导线连接之用。

种类：

.通用型    .通用接地型    .通用实验型   .双接线型   .双层接线型   .保险丝端子

uk型号：



.uk1.5n   uk2.5b   uk3n   uk5n 

.uk6n    uk10n   uk16n   uk35b

.uk35n   ukh50   uk95   uk150

uk通用接地系列

uslkg 2.5   uslkg 3   uslkg 5   uslkg 6

uslkg 10   uslkg 16   uslkg 35

sak/jxb通用接地端子:

ek 2.5/35  0.2-2.5mm      ek4/35  0.2-4mm    ek6/35  0.2-6mm           
ek10/35  0.5-10mm

ek16/35 0.5-16mm          ek35/35 0.5-35mm

sak/jxb组合接线端子

sak 2.5en jxb2.5/35    sak 4en jxb4/35

sak 6en jxb6/35     sak 10en jxb 10/35

sak 16en jxb16/35    sak35en jxb35/35

sak70/35en jxb 70/35

本产品的 是否提供加工定制为 是， 品牌是 CS乔讯，型号为 UKSAK， 应用范围是 电脑， 种类为
汇流排(总线)， 接口类型是 AV，支持卡数为 二合一， 读卡类型是 SD， 形状为 矩形， 制作工艺是
熔接，特性为 防潮， 接触件材质是 黄铜， 绝缘体材质为 尼龙， 芯数是 0，针数为 0， 线长是
0（mm），  
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