
有线电视9.5TV插头，BNC，音频视频插头

产品名称 有线电视9.5TV插头，BNC，音频视频插头

公司名称 广陵区博尔有线电视器材厂

价格 .00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:sony/索尼
型号:9.5tv插头，视频三通

公司地址 头桥镇国玉村玉成一组

联系电话 0514 87265872 13160309108

产品详情

连接电视机的插头，估计你说的一定是射频插头了。以前使用室外天线的时候使用的射频插头（电视机
后面的天线插头）里面有一个磁环绕着好多铜丝线，目的为了把空中信号的阻抗300欧姆变成75欧姆。现
在的有线电视用户使用的都是75欧姆的插头，不用那个绕组转化了。插头连接有线电视电缆的时候注意
事项： 1、有线电视电缆结构要搞清楚，一外皮、二芯线（里面的铜丝）、三网线（外皮里面的一层或
几层毛细金属线编制成的屏蔽网）、四锡纸层（就是你说的薄膜）。
2、连接插头的时候注意芯线和网线还有锡纸层这三者不要短路。（相互之间一定不要有接触。） 3、锡
纸层的用途和去掉原因，锡纸层是用来屏蔽外来干扰信号的，去掉原因是长期使用插头如果不去掉锡纸
层会导致网线层的接触不良。去掉1-2cm不会影响总体屏蔽效果。
4、连接插头时候有螺丝的一定要压实，牢固点可以多使用几年。

本产品的 型号为 9.5TV插头，视频三通， 品牌是 Sony/索尼，产品认证为 ROHS， 寿命是 500万次，
材质为 全铜， 加工定制是 是，绝缘电阻为 75（MΩ）， 额定负荷是 60（VA）， 使用温度范围为
50（℃），  
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