
普传变频器纺织专用变频器

产品名称 普传变频器纺织专用变频器

公司名称 青岛润科翔电气有限公司

价格 面议

规格参数 应用范围:专用
品牌:powtran/普传
产品系列:pi8100a

公司地址 青岛金华支路12号保利百合花园8-2-1902

联系电话 86-53280915325 13573802665

产品详情

棉纺织设备的大部分机器采用了变频调速技术、可编程控器（plc）技术，也已有相当一部分的产品采用
了工控机、单片机、交流伺服系统、触摸屏人机界面以及现场总线技术，实现了纺机产品的机电一体化
，变频器在纺织设备上应用很普及，从清花、梳棉、并条、粗纱、细纱、络筒、整经、浆纱、无梭织机
等均已采用。按使用情况可分为三种类型：第一类：一台主机选用一台变频器控制一台电动机，如并条
机、粗纱机、细纱机等。第二类：一台主机选用一台变频器控制多台电动机，如并纱机、气流纺机（单
锭单电机传动型）等。第三类：一台主机用多台变频器分别控制多台电动机，并由计算机控制多电机协
调同步，和实现卷绕成形功能，如取消锥轮的新型粗纱机、取消长边轴传动和无级变速器的新型浆纱机
，分条整经机等。 纺织设备上应用的变频器的容量范围：0.37kw～500kw， 90%以上为0.37kw～37kw。

青岛润科翔电气有限公司，0532-66621408，代理ab、  siemens  、三菱工控元件;代理普传变频器，信捷
触摸屏；分销三晶变频器，英威腾变频器，台达变频器，正弦变频器。承接自动化工程设计，改造及技
术服务。主要做橡胶机械，印染，纺织，铸造等相关行业。www.青岛变频器.cn       
通用网址：青岛变频器

本产品的 品牌是POWTRAN/普传， 产品系列为PI8100a， 型号是PI8100a纺织专用型，
额定电压为三相AC380（V）， 适配电机功率是1.5（kW）， 滤波器为不带滤波器，
控制方式是电流矢量， 输出电压调节方式为PWM控
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