
2.8 插簧 金 0.3厚

产品名称 2.8 插簧 金 0.3厚

公司名称 广州市越秀区名富电子商行

价格 50.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:jst/压着端子
型号:2.8插簧

公司地址 中国 广东 广州市越秀区 广州越秀区

联系电话 86 020 83305158 15355915810

产品详情

产品详情：

 

广州振高电子厂专业生产xh、ph、vh、el、jc25、scn等各种型号的条形连接器系列、车用接插件系列、微
波炉连接器系列、家电连接器等系列产品。

   

生产销售发货准则：

 1.生产时间：款到日起有现货最快当天发货，保证3天内发货。需要定做最慢5天.

 2.所用材料：端子一律为磷青铜，塑壳尼龙.

 3.关于样品：我司可提供样品给贵司确认，快递费用由贵司支付。

 4.最小定量：有现货的，按最小包装。没现货的，需要定做的均按10k起定。

 5.付款方式:款到发货，省内可以快递代收。

 6.关于运输:运费买家承担，量大可协商。到货时间江浙沪一般为隔天到货.全国地区3-5天内到货，一般
发货运，如急需货物，可发顺丰到付。

 7.证书方面:我们可以提供sgs报告,符合最新的rosh。



本产品的 接口类型为 AC/DC， 接触件材质是 磷青铜，针数为 12， 种类是 线对线， 加工定制为 否，
形状是 条形，线长为 100（mm）， 应用范围是 电缆， 型号为 2.8插簧， 工作频率是 高频，特性为
防潮， 绝缘体材质是 pvc， 品牌为 JST/压着端子， 支持卡数是 三合一，芯数为 12， 读卡类型是 MD，
制作工艺为 熔接，  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

