
塑料流量传感器 液体流量计 输出脉冲信号流量传感器 OKD-368

产品名称 塑料流量传感器 液体流量计
输出脉冲信号流量传感器 OKD-368

公司名称 深圳市欧卡达科技有限公司

价格 28.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:okd
型号:okd-368

公司地址 深圳市福田区振华路鼎诚国际大厦2009室

联系电话 13332994041 18926508055

产品详情

工作原理：

    流量传感器由外壳和霍尔元件组成，当液体通过传感器时，驱动内部转子转动，输出脉冲信号
。

特点：

    工作原理简单，可靠性高，价格便宜。

技术参数
产品型号： okd-368 产品名称： 水流量传感器

额定电压： dc=5v 检验标准 企业标准

序号 检验项目 标准要求 备注

1 外观 产品标识清楚，准确无误符合要求  

2 耐水压 ≤1.75mpa  

3 工作电压范围 dc5v-24v 可选配

4 绝缘电阻 ＞100mω  

5 精度 （2-30l/min）±10%  

6 流量脉冲特性 f=(7.8q-3) q=l/min

7 输出脉冲高电平 ＞dc4.7v（输入电压dc5v）  

8 输出脉冲低电平 ＜dc0.5v（输入电压dc5v）  

9 输出脉冲占空比 50%±10%  



10 本体材质 尼龙玻纤  

一、本店所有商品均为厂家直销，而非中介机构，质量和售后有保证，

二、购买前请朋友详细了解产品情况，及时联系旺旺掌柜，切勿自行拍下，以免发生缺货或者货品不对
盘等情况，给您造成不必要麻烦。

三、购买物品后，若在当天下午4点30分前付款的，当天发货；其他时间付款的，默认第二天发货的，请
买家耐心等候。

四、所有的塑料液位开关均为模具批量生产，外观漂亮无毛刺，不像有些用车刀加工的，表面毛糙不平
，亲爱的顾客您在选购产品时请注意以下几点：

1、如果使用环境特殊，如强酸强碱、双氧水等强腐蚀性溶液，请联系旺旺掌柜，以便推荐更适合的产品
。

2、对产品的尺寸有特殊要求的，如引线型号、长度、浮球尺寸、功率、电流电压、材质，导杆长度等，
请联系掌柜，可根据您的要求定做，时间为一周内交货。

3、如不方便支付宝的，可通过银行电汇，亦可通过paypal付款，广东省内可由快递代收款。

4、一般情况下都是快递发货，请您在收到货物后仔细检查产品，对照型号，确认无误后签收。

6、欢迎全国各地的代理商批量订购，将以最优惠价格供货！

 

 

 

本产品的 材料为 聚合物， 种类是 液位，加工定制为 是， 防护等级是 10， 材料物理性质为 磁性材料，
型号是 OKD-368，材料晶体结构为 00， 线性度是 0（%F.S.）， 迟滞为 0（%F.S.）， 重复性是
0（%F.S.），漂移为 0， 分辨率是 0， 品牌为 OKD， 输出信号是 开关型，灵敏度为 0， 制作工艺是
装配，  
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