
球磨铸铁拉伸检测 昆山球磨铸铁产品检测公司

产品名称 球磨铸铁拉伸检测 昆山球磨铸铁产品检测公司

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 .00/件

规格参数 报告语言:中英文可选
测试周期:7-10个工作日
服务:一站式检测服务

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

检测项目：

尺寸 内径，外径，壁厚，长度，直线度，拉伸试验，*小抗拉强度，*小断后伸长率，静液压试验，布氏
硬度，公称面积，公称直径，直径偏差，布氏硬度等

标准中规定技术指标：

一、总则

1、管和管件

2、表面质量与修复

3、接口型式与连接

4、与饮用水接触的材质要求

二、壁厚、压力分级和尺寸要求

1、压力、壁厚分级

2、尺寸

3、长度

4、直线度



三、材料性能

1、（拉伸性能：*小抗拉强度，*小断后伸长率）

2、布氏硬度

四、管的外涂层及内衬

1、水泥砂浆内衬质量要求

拉伸性能指标

球墨铸铁管检测机构，国联质检，服务全国铸铁管检测单位，CMA资质

相关参考标准：

GB T 17456.1-2009 球墨铸铁管外表面锌涂层

GB/T 球墨铸铁管和管件 水泥砂浆内衬

GB/T 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T 水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件

GB/T 球墨铸铁管水泥砂浆离心法衬层一般要求

GB/T 球墨铸铁管水泥砂浆离心法衬层新拌砂浆的成分检验

GB/T 球墨铸铁管沥青涂层

GB/T 17456 球墨铸铁管外表喷锌

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

