
南京振动盘 \镇江震动盘 上海五金电子振动盘

产品名称 南京振动盘 \镇江震动盘 上海五金电子振动盘

公司名称 苏州市相城区渭塘恒旺自动化设备厂

价格 3000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:鑫源
类型:薄片振动盘

公司地址 中国 江苏 苏州 相城区
渭塘镇凤凰泾村（原其林村部）

联系电话 086 0512 66738379 15335287989

产品详情

一、振动盘调整步骤与要点（1）确认振动本体位于盘面确实锁固;（2）将控制器按钮调至中间位置或调
到数字130~180;（3）将电源打开，查看振动盘输送速度是否达到要求;（4）若没有达到要求，不要断开
电源，将锁付弹片之固定螺丝松脱任意一支，查看振动速度变化;（5）若松脱弹片固定螺丝，振动速度
变快，则表示弹片太厚，适度减少弹片数量或弹片厚度后再进行步骤4，再次调试;（6）若松脱弹片固定
螺丝，振动速度变慢，则表示弹片太薄，适度增加弹片数量或厚度后，再进行步骤4，再次调试;（7）若
步骤4的调整，振动速度变化不大时，则表示已完成弹片调整;（8）电磁铁，要对齐，间隙在1-1.5毫米，
间隙要平行。二、振动盘主要技术参数（1）额定电压为～220v～110v，频率分别为50hz或60hz，振动机
根据需要采用半波激磁振动或全波激磁振动，如采用调频控制器振动频率为50～140hz;（2）振盘规格：
顶盘根据工作特征可制成筒形、锥形、渐开线形，直径从80mm至1100mm;（3）振动盘按物料的走向分
为顺时针与逆时针;三、使用及维护(1)．检查主机各部紧固件是否有松动(2)．安装时一定要使减振元件
上下对齐,并使上下丝孔对应(3)．振动盘高度及水平调整好之后,将下座紧固在支架或固定板上(4)．在振
动盘出口与应件相接时要留有一定的间隙,以避免影响振动效果(5)．振动盘是电气插头装在控制盒上,要
注意防水防油.接通220/110v电源后,打开开关,缓慢转动电位器(可调变阻器),逐步达到需要的送料数量即可.
注意在接通电源前,一定要将电位器调至最小位置,以免损坏晶体管等电器元件(6)．振动盘在正常运行两
年后,应将底盘各部件拆开,拭去灰尘,清洁污物后并重新调试,使之达到所要求的送料数量四、常见故障及
排除方法(1)．接通电源后不振动,检查电控器保险丝是否熔断,电气元件是否松动,插头座是否接触不良,电
器元件是否损坏(2)．速度不够.(a).检查紧固弹性钢片是否断裂或紧固螺丝松动.(b).电磁铁间隙是否过大,
正常间隙在1---1.5mm,对小型振动盘的电磁铁,衔铁间隙就在0.5---1.2mm范围内,铁芯与衔铁一作平面不平
衡度<0.02mm(3).电磁铁线圈温升偏高或线圈烧毁(a)铁芯与衔铁间隙过大,易出现烧线圈现象(b)适应于全
波振动的电磁铁,如果用于半波电源,会出现温升偏高现象(c)外界气温偏高,影响线圈散热

 

苏州市相城区渭塘恒旺自动化设备厂是一家专业生产及销售电壳振动盘、电子贴片振动盘、瓶盖振动盘
、塑胶喷头振动盘、铜件振动盘、轴承振动盘、选料振动盘、铁垫振动盘等其他振动盘产品的专业生产
加工型的公司，公司拥有完整、科学的质量管理体系。苏州市相城区渭塘恒旺自动化设备厂的诚信、实



力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。联系人：钟先生联系方式：1
5335287989公司地址:江苏省苏州市相城区渭塘渭海加油站附近

本产品的 功率为 220（W）， 类型是 薄片振动盘，型号为 DE-250， 适用范围是 自动化， 品牌为 鑫源，
产品认证是 标准，振幅为 可调节， 加工定制是 是， 底盘尺寸为 200（mm），  
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