
空调过滤网防霉性检测昆山过滤阻力检验

产品名称 空调过滤网防霉性检测昆山过滤阻力检验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 1000.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

空调过滤网为凹凸式蜂巢结构，可广泛应用于空气过滤、污水过滤系统，在纺丝阶段将抗菌剂（DEP）
和防霉剂（TBZ）直接掺入PP树脂原料当中，使生产的过滤网达到了抗菌防霉功效。

空调过滤网防霉性检测周期

到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

空调过滤网防霉性检测标准

1、JB/T 10718-2007 空调用机织空气过滤网

2、JB/T 11526-2013空调用交点粘结空气过滤网

3、ONORM M 7605-1987 通风设备和空调设备．空气过滤器

4、GB/T 32085.1-2015 汽车 空调滤清器 *1部分:粉尘过滤测试

5、QB/T 5365-2019空气净化器用滤网式过滤器

6、JB/T 10718-2022空调用机织空气过滤网

空调过滤网防霉性检测范围

立式空调过滤网、台式空调过滤网、工业空调过滤网等。

空调过滤网检测项目



防霉性检测、防螨性能检测、防尘性能检测、热稳定性检测、化学稳定性检测、抗老化性能检测、防水
性能检测、密封性能检测、耐热性能检测、耐寒性能、过滤效率、过滤阻力、厚度检测、密度检测、长
度检测、宽度、材料检测、净化空气量、抗菌性能、耐腐蚀性能、耐磨性能、抗拉强度、断裂伸长率检
测、表面光洁度检测、表面粗糙度检测。
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