
金属管材开裂检测靖江市金相分析

产品名称 金属管材开裂检测靖江市金相分析

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

金属裂纹金属因受热而产生的内部裂痕,因为即使热导率再高的金属,其热传导也需要一个过程,热量传递
的前提是存在温差,当局部温差过大,就会使金属晶格遭到破坏,表现为结构上的不连续,即为裂痕。 

金属裂纹检测周期

到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

金属裂纹检测标准（部分）

1、 ASTM E1457-2007e4测量金属蠕变裂纹扩展时间的试验方法

2、 AS 2331.3.10-2001金属及其相关镀层的试验方法 *3.10部分:腐蚀性及其相关属性试验
铬表面裂纹和气孔

3、 BS 7910-2005金属结构裂纹验收评定方法指南

4、 CB/Z 264-1998金属材料低周疲劳表面裂纹扩展速率试验方法

5、 GB/T 4161-2007金属材料 平面应变断裂韧度KIC试验方法

6、 GB/T 6398-2017金属材料 疲劳试验 疲劳裂纹扩展方法

7、 GB/T 7732-2008金属材料 表面裂纹拉伸试样断裂韧度试验方法

8、 GB/T 17720-1999金属覆盖层 孔隙率试验评述



金属裂纹检测范围

金属轴、金属轧辊、金属能源生产设施、金属结构件、金属管道、金属管材、金属油气管道、金属压力
容器等。

金属裂纹检测项目

铁磁金属表面裂纹的深度、无损检测、材料质量、分析测试、冲击性能试验、蠕变试验、韧性测试、表
面质量、失效分析等。
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