
HDPE 台湾台塑 TAISOX 7001 高ESCR(抗应力开裂) 耐化学性
良好流动性

产品名称 HDPE 台湾台塑 TAISOX 7001
高ESCR(抗应力开裂) 耐化学性 良好流动性

公司名称 东莞市华韵塑胶原料有限公司

价格 9.00/千克

规格参数 HDPE:高ESCR(抗应力开裂)
7001:耐化学性
台湾台塑:良好流动性

公司地址 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214

联系电话 0769-87600377 13556776933

产品详情

台湾台塑 华韵供应HDPE台湾台塑 系列型号：

华韵供应HDPE台湾台塑 3840 主要性能：高密度、高强度、耐低温。

华韵供应HDPE台湾台塑 7001 主要性能：高抗冲、耐化学性、良好的熔体强度。

华韵供应HDPE台湾台塑 7200 主要性能：高流动性、食品级。

华韵供应HDPE台湾台塑 7200F 主要性能：高流动性、易加工。

华韵供应HDPE台湾台塑 7501 主要性能：高刚性、高抗冲、耐化学性。

华韵供应HDPE台湾台塑 8001 主要性能：耐化学性、高密度。

华韵供应HDPE台湾台塑 8003 主要性能：高刚性、耐化学性。

华韵供应HDPE台湾台塑 8003H 主要性能：高刚性、耐化学性、抗冲击。



华韵供应HDPE台湾台塑 8010 主要性能：高抗冲、良好的拉伸性。

华韵供应HDPE台湾台塑 8012 主要性能：高抗冲、良好的拉伸性。

华韵供应HDPE台湾台塑 8040 主要性能：高刚性、高强度。

华韵供应HDPE台湾台塑 8050 主要性能：高刚性、抗冲击。

华韵供应HDPE台湾台塑 8070 主要性能：高刚性、抗冲击。

华韵供应HDPE台湾台塑 8230 主要性能：高流动、抗弯曲、高刚性。

华韵供应HDPE台湾台塑 8300 主要性能：高流动、高密度、食品容器。

华韵供应HDPE台湾台塑 9000 主要性能：高韧性、高强度。

华韵供应HDPE台湾台塑 9001 主要性能：高强度、超高韧性。

华韵供应HDPE台湾台塑 9002 主要性能：抗冲击、良好的强度、耐化学性。

华韵供应HDPE台湾台塑 9003 主要性能：超高韧性、耐油、耐化学性。HDPE 台湾台塑
7001/高抗冲HDPE 7001（图）

HDPE 7001 主要性能：高抗冲、耐化学性、良好的熔体强度。物性参数：比重0.95、熔流率8.0、硬度65
、抗张强度37、断裂伸长率800%、冲击强度785、维卡软化点126℃、熔融温度131℃。

HDPE 高密度聚乙烯材料。是一种不透明白色腊状材料，比重比水轻，比重为0.941~0.960，柔软而且有
韧性，但比LDPE略硬，也略能伸长，无毒，无味。易燃，离火后能继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈
蓝色，燃烧时会熔溶，有液体滴落，无黑烟冒出，同时，发出石蜡燃烧时发出的气味。耐酸碱，耐有机
溶剂，电绝缘性优良，低温时，仍能保持一定的韧性。表面硬度，拉伸强度，刚性等机械强度都高于LD
PE，接近于PP，比PP韧，但表面光洁度不如PP。
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