
9767送受话器咪头传声器驻极体咪头焊点插脚

产品名称 9767送受话器咪头传声器驻极体咪头焊点插脚

公司名称 东莞市九乐电子有限公司

价格 .00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:jlxl
型号:em-9767

公司地址 东莞市樟木头镇丽城大道丽城花园94号

联系电话  13790100238

产品详情

九乐电子有限公司                                     
      

jiule electronics co.,ltd

产品规格书

specification

type：electret condenser microphone

part no.：em-9767

1.适用范围：

seope

本规格书适用于驻极体式电容传声器

this spccification applies electret condenser microphone (e.c.m)
2.型号：

model no.

em-9767

3.使用条件：

operation condition
3.1环境温度

temperature

-25~+70℃

3.2相对湿度 35%~85%rh



rel,humidity
3.3大气压力

   pressure

86~106kpa

3.4环境噪声

   environmental noise

最大(maximum):36db

3.5工作电压范围

   operation voltage

1~10vdc

3.6接地方式：

earth

⊙

4.电性能

electrical characteristics
4.1基准工作电压

standardoperationvoltage

4．5vdc

4.2阻抗

   impedance

最大(maximum):2.2kω

4.3消耗电流

current consumption

最大(maximum): 0.5ma

4.4灵敏度

   sensitivity

                        

-60db±2db（0db=1v/μbar, 1khz）  

                                   vs=4.5v
r1=2.2kω

4.5指向性

directivity

全指向性(omni-directional)

4.6信噪比

s/n ratio

最小(minimum):40db

4.7测试环境温度

test temperature

  测试环境湿度

   rel.humidity

20℃±2℃

45%~65%rh

   

                                             
                                       

本产品的 型号为 EM-9767， 品牌是 JLXL，种类为 送、受话器， 加工定制是 是，  
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