
拱形骨架护坡挡水块铁模具简单介绍

产品名称 拱形骨架护坡挡水块铁模具简单介绍

公司名称 河北宏旭模具制造有限公司

价格 1400.00/套

规格参数 模具材质:铁模具
运输方式:物流
物流周期:3天

公司地址 河北省保定市莲池区东金庄乡后辛庄村

联系电话 15720001423 15720001423

产品详情

 拱形骨架护坡挡水块铁模具使用的是铁板制成的，选用3毫米的面板构成，直径在2.5-5米之间，高度在
30-80厘米之间，外侧加固使用的筋板尺寸为6*80毫米，通过螺丝或者门轴进行固定，在使用之前需要对
表面进行清理，然后将铁板进行组装，模具在进行生产时，为了保证模具的整体效果，使用到的铁板都
进行了加厚以及加固处理，使用来生产的模具能够循坏多次使用。在生产该模具的时候要保证结构的可
靠性， 在灌入混凝土的时候不会出现漏浆的状况，保证混凝土振动成型的均匀程度，先安装好模具使用
的支架让其好好固定，需要能够承受混凝土的自重和压力， 在进行施工之前要对护坡模具的支架、筋板
厚度和预留孔的位置进行检查，没有差错之后才能进行浇筑，使用连续浇筑的方式不能中断，这样才符
合生产要求。

现浇生产方法可以在短时间内使产品成型，与以往传统的六角块预制构件相比，优势非常大，因为坡道
面积大预制构件规格小，所以使用的预制构件量很大。一般预制构件通过运输转移到石一场地铺设，难
度大，浪费大因此，使用这种模具可以很好地代替这种六边形砌块预制件，可以有效地提前工期。
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