
台塑HDPE TAISOX 8230 高 密度聚乙烯特性 抗弯曲高流动性

产品名称 台塑HDPE TAISOX 8230 高 密度聚乙烯特性
抗弯曲高流动性

公司名称 东莞市华韵塑胶原料有限公司

价格 10.00/千克

规格参数 HDPE:高 密度聚乙烯特性
8230:抗弯曲
台塑:高流动性

公司地址 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214

联系电话 0769-87600377 13556776933

产品详情

台塑TAISOX 8010同系列通用型号介绍

TAISOX 7200  HDPE  Fast Molding Cycle; Good Flow; High Density 

TAISOX 7200F HDPE  Bottles; Fibers; Food Containers; Household Goods

TAISOX 8001  HDPE  Piping  Good Chemical Resistance; Good Creep Resistance

TAISOX 8003  HDPE  Good Chemical Resistance; Good Stiffness

TAISOX 8003H HDPE  Good Chemical Resistance; Good Impact Resistance



TAISOX 8010  HDPE  Good Processability; Good Stretchability

TAISOX 8012  HDPE  Good Processability; Good Stretchability

TAISOX 8040  HDPE  Good Processability; High Density; High ESCR

TAISOX 8050  HDPE  Crates; Seats  Good Impact Resistance; Good Processability

TAISOX 8070  HDPE  Crates; Seats  Good Impact Resistance; Good Processability

TAISOX 8230  HDPE  Fast Molding Cycle; Good Flow; High Density; Warp Resistant 

TAISOX 8300  HDPE  Bottles; Food Containers; Household Goods

TAISOX 9000  HDPE  Bags; Film  High Density; High Strength; Ultra High

Toughness 

TAISOX 9001  HDPE  Bags; Film; Piping  High Density; High Strength; Ultra High

Toughness 

TAISOX 9002  HDPE  Pipe Coatings  Good Chemical Resistance; Good Impact

Resistance



TAISOX 9003  HDPE  Detergent Resistant; Good Chemical Resistance

TAISOX 9007  HDPE  Coating Applications; Foam; Insulation

高密度聚乙烯（High Density Polyethylene，简称为“HDPE”），是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂
。原态HDPE的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业
用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀，例如腐蚀性氧化剂（浓硝酸），芳香烃（二甲苯
）和卤化烃（silvhuatan)。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性，可用于包装用途。HDPE具有很好的
电性能，特别是绝缘介电强度高，使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有极好抗冲击性，在常
温甚至在-40F低温度下均如此。
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