
尼龙粘扣带剥离强度测试 剪切强力测试

产品名称 尼龙粘扣带剥离强度测试 剪切强力测试

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 服务内容:一站式检测分析测试服务
服务范围:全国
检测类型:第三方检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

粘扣带粘结强度检测 粘扣带性能检测  

粘扣带一般指魔术贴，是衣服上常用的一种连接辅料，分子母两面。一面是细小柔软的纤维，圆毛（LO
OP)，另一面是较硬带钩的刺毛（HOOK)。产品广泛用于服装、鞋子、音响器材、医疗器械、帐篷、小
轮车护套、各类jungong产品、电子电线、充电器、陈列用具等。

广分检测是专门做第三方检测的机构，可将客户提供的样品进行各项成分检测、性能测试，粘扣带检测
可选广分检测。接下来小编为您介绍粘扣带综合性能检测范围和标准~

粘扣带检测标准1、GB/T 33278-2016 粘扣带 分类和术语2、GB/T 23315-2009 粘扣带3、GB/T 3903.20-2008
鞋类.粘扣带试验方法.反复开合前后的剥离强度4、GB/T 3903.21-2008
鞋类.粘扣带试验方法.反复开合前后的剪切强度5、CNS 12649-1989 钩环型粘扣带检验法6、CNS
12648-1989 尼龙钩环型粘扣带粘扣带检测范围尼龙粘扣带、涤纶粘扣带、钢丝粘扣带、机织粘扣带、针
织粘扣带、非织造粘扣带、普通粘扣带、阻燃粘扣带、防水粘扣带、抗菌粘扣带等。粘扣带检测项目外
观检测、性能测试、色差检测、剪切强力测试、剥离强度测试等。
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