
凯则科技 天然气/液化气分析仪可燃性气体检测一体机性能稳定

产品名称 凯则科技 天然气/液化气分析仪可燃性气体检测
一体机性能稳定

公司名称 上海凯则科技有限公司

价格 21800.00/台

规格参数 品牌:凯则科技
颜色:白色
控温范围:室温-400℃

公司地址 奉贤区沿钱公路5601号

联系电话 13122881977 13122881977

产品详情

天然气分析仪
可以实现一次进样分析，检测出天然气中的组份含量，高低位热值，密度，燃烧势，相对密度，气化率
等全数据分析，适用于天然气、液化气和液化混合空气、配气等管道气的组分含量分析检测，仪器自带
的分析软件系统可以秒计算出不同燃气的高热值、低热值、密度、相对密度、华白数、燃烧势等特性指
数。 

天然气分析仪性能： 

1、采用微机控制电路，集成化高，稳定可靠，自动记保存运行参数，一键式开机，打开电源即可运行，
无需重复设置参数。带有断气保护系统，防止误操作引起的仪器损坏。 

2、仪器采用产气系统和分析仪一体化设计，体积小，操作简单，有效防止气体连接带来的气体泄露和管
道的损坏，仪器更加简便美观，便于携带。

3、进样系统更加自动化，采用进样阀和数据采集有机结合，转动进样阀同时启动电脑数据采集，有效避
免了提前或延迟启动电脑采集系统带来的峰名错位，结果错误，从而获得良好的重现性和jingque的分析
数据。 

天然气分析仪在发现基线和峰形异常时，可以分析这些： 

1、色谱柱劣化，分离效果变差，柱内固定相吸附能力减弱，需要活化处理。 

2、样品预处理系统未达到净化效果，造成对后系统的污染和堵塞。 

3、载气纯度不高，含不明杂质，尤其杂质中含水会加速色谱柱劣化。 

http://www.chuanhaoyiqi.net/SonList-1720877.html


4、检测器污染，基流升高，出现噪声。放大板稳定性变差。 

5、样品阀及柱切阀动作不灵敏或密封组件，接管接头处有漏气现象。
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