
UL+VDE出口安规认证PC253 连接器

产品名称 UL+VDE出口安规认证PC253 连接器

公司名称 深圳市南雄塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:台湾金笔
型号:pc253

公司地址 深圳市龙华新区观澜大三社区大三村金奥路6号
厂房B栋101-2

联系电话 15889312326 13652441109

产品详情

view enlargement

插式電線連接頭    中國專利證號：zl02329472.8 ; zl02236049.2

push-in wire connectors

膠殼：尼龍66工程塑料，ul 94v-2阻燃等級，絕緣佳不易老化。線座：高導電性銅材
。特點：共有五種型號，適用於單股電線；插入線槽即可，提供安      
          全可靠的裝配方式。裸線：剝線11 mm(公釐) /0.43 inch (英吋
)。認證：通過ul列名，vde、fimko、kema、cebec及cqc認證。用途：適用於燈飾製

造、接線盒、控制板安全/警示系統、預製架            
線系統、照明設備式樣翻新等。

part no. 極 數poles 顏 色color 線 徑 及 額 定 電 氣
規 格wire range &
ratings

包裝單位packing

pc252 2 紅 色red     美 規：600v
, 105°c (221°f)

22-12 cu , sol awg歐
規：24a , 450v ,
t110°c 1.0-2.5

mm�, sol

     500
pcs/bag5 , 000

pcs/ctn

pc253 3 橙 色orange     美 規：600v
, 105°c (221°f)

     500
pcs/bag5 , 000



22-12 cu , sol awg歐
規：24a , 450v ,
t110°c 1.0-2.5

mm�, sol

pcs/ctn

pc254 4 黃 色yellow     美 規：600v
, 105°c (221°f)

22-12 cu , sol awg歐
規：24a , 450v ,
t110°c 1.0-2.5

mm� , sol

     500
pcs/bag

5 , 000 pcs/ctn

pc255 5 灰色grey     美 規：600v
, 105°c (221°f)

22-12 cu , sol awg歐
規：24a , 450v ,
t110°c 1.0-2.5

mm�, sol

      500
pcs/bag 5 , 000

pcs/ctn

pc258 8 黑 色

black

    美 規：600v
, 105°c (221°f)

22-12 cu , sol awg歐
規：24a , 450v ,
t110°c 1.0-2.5

mm�, sol

     250
pcs/bag2 , 500

pcs/ctn

本产品的 接口类型为 插式， 接触件材质是 铜材，针数为 3， 种类是 接线座/接线板， 加工定制为 否，
形状是 如图，线长为 11（mm）， 应用范围是 电缆， 型号为 PC253， 特性是 阻火/阻燃，品牌为
台湾金笔， 绝缘体材质是 PA66， 颜色为 橙色， 适用电线是 #22-#12AWG，制作工艺为 注塑， 芯数是
3，  
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