
低频线性变压器，户内欧规GS认证12V300MA火牛变压器

产品名称 低频线性变压器，户内欧规GS认证12V300MA火
牛变压器

公司名称 深圳兴鼎盛世科技有限公司

价格 8.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:xdss
型号:xdss-047

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道办浪口宝利伟业七楼

联系电话 0755-32902461 13415997830

产品详情

公司主要产品

有各种大中小功率线性变压器，室内变压器，开关电源，适配器，充电器等系列产品。

产品广泛应用

平板电脑，网络播放器，电视机顶盒，工矿企业，led显示屏，led照明灯具，电力通讯，仪器仪表，监控
设备，安防器材，数码视听，电子冰箱，移动硬盘，医疗机械，小型家电，工程自动化，硬盘盒、电子
冰箱、笔记本 、电动车充电、灯饰、视听影相、ite，电动车、电池、电动玩具、按摩美容、车载电器
、led照明、led发光模组、.潜水灯.、 潜水泵、.路由器 、交换机 、 仪表仪器 、迷你电视 、掌
上电脑 、网络信息产品、 通讯产品、 隧道灯、 栅栏灯组 、洗墙灯、射灯、幻光灯、软光条、
背光灯组背光灯新型高级发光字、光电标识玛瑙发光字、环氧树脂发光字、钛金边不锈钢边发光字，外
漏灯打孔灯发光字、高级发光字、大型灯饰壁画、楼盘促销灯饰、户外光电广告看牌等灯饰画、魔幻灯
箱、超薄灯箱、电子显示屏、电子闪动照牌、光纤照明、数码光源、软性霓虹灯管、护栏管、led点光源
、食人鱼灯、led柔性灯条、led柔性灯管等是取代传统控制变压器的理想的升级换代产品。

产品主营地

产品畅销全国各地，远销美国，欧洲及东南亚地区

产品主要技术参数

1.交流输入范围：85-240v

2.输入频率范围：47-63hz 



3.效率：》80% 

4.负载调整率：《1% 

5.纹波及噪声：〈1%v 

6.输出保持时间：20ms(220vac)

7.启动时间：〈1s （220vac）

8.温度系数：〈±0.03 /℃

9.输出电压调整范围：±10%

10.输出过载保护：105%-150%

11.输出过压保护：115%-150% 

12.工作环境温度：零下25℃-70℃

13. 输出接口是: dc座  点烟头   防水座鄂鱼夹等

产品特点：1.电源效率高，电路具有完善的保护措施(涵盖过流.过压.过温)，电源内置有过短路保护，负
载短路或负载过重时，产品会自动保护。是一种超强可靠性电源。2.重量轻，携带方便，取代传统的变
压器.3.本公电源产品分为户内使用及户外使用两大类产品，户外使用的产品采用密闭灌封，防水防潮，
适合于各种环境；安装方便，可悬挂或平放于支撑物体上；户内使用的产品机构没有防水功能，只适合
安装在室内。3.接线方便：产品配有输入与输出连接线或接线端子，产品铭牌上的标识“input"为电源输
入端，接入相应的市电电源;"output"为电源输出端，连接相应的使用电器，输出“+”接电器正极端，输
出“-”接电器负极端。常规的还有dc头，航空头，防水接头，极性接头，带针接头（也可按客户要求订
制）。4.产品可选范围广：本公司配有恒压和恒流两大系列产品可供选择。5.充电器类：可按客户要求制
作各种各规格电池充电器(包括镍氢电池 铅酸电池 锂离子电池 镍镉电池)。6. 产品具有的超强抗干
扰性，保证了使用产品长寿命，通过emc测试，纹波≤50mv。7.效率80%以上，温升≤45℃。8.宽电压输
入：ac 90-265v 适合各国使用(主要国家-----中国、欧洲、美国、德国、日本、台湾、英国、澳大利亚
、新西兰、土尔其、新加坡、意大利、法国、俄罗斯等)。9.工作温度:-25~65c10.输出常规电压5v 12v 2
4v 36v  ， 其他可按客户要求制作。

联系方式:

联系人：邓先生

联系方式：13415997830

q     q:147126989 （加q请备注，谢谢！）

本产品的 型号是XDSS-047， 输入电压为230-240， 品牌为XDSS， 输出功率是3.6
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