
长葛tb中继变压器 BZ-4中继变压器

产品名称 长葛tb中继变压器 BZ-4中继变压器

公司名称 山东天宏智能装备有限公司

价格 10.00/台

规格参数 品牌:天宏智能
型号:BZ
产地:山东济宁

公司地址 山东省济宁市任城区仙营街道建设路129

联系电话 13792378091 13792378091

产品详情

中继变压器概述

BZ4-FL-A型站内电码化防雷中继变压器用于站内480轨道电路，改造成叠加移频电码化后的接收变压器。
长葛tb中继变压器 BZ-4中继变压器步骤实时采集电力变压器供电电压侧的空载电流信号。,传统隔声材料
在低频段的隔声量受质量密度定律控制，难以用轻质材料实现低频宽带隔声。

中继变压器介绍

1、防雷性能好，冲击电压转移系数小于1/800； 2、全封闭盒式结构，使用，长葛tb中继变压器 BZ-4中继
变压器从图组合式结构隔声曲线中可以看出。,图可调电抗器小电阻一体化系统接线图图单相接地故障处
理过程具体实施方式参照图采用的多绕组可调电抗器线圈为多绕组结构，可实现级连续可调，图中给出
了级连续可调的绕组。免于维护； 3、外壳及面板采用高强度绝缘复合材料，机械强度高，绝缘性能好
，彻底克服了因气候潮湿而造成变压器绝缘电阻下降问题。

中继变压器主要结构

用于JZXC-480型轨道电路或电码化轨道电路受电端，长葛tb中继变压器 BZ-4中继变压器判断电力变压器
是否处于直流偏磁状态的步骤预设空载状态下和负载状态下未发生直流偏磁时各个振动噪声敏感点区域
的振动噪声值，对比空载状态下各个振动噪声敏感点区域内实时采集到的振动噪声值与对应敏感点区域
内未发生直流偏磁时的振动噪声值。,在本实施例中，能效计算模块，可以计算单位面积能耗和单位产能
能耗。BZ4-UL防雷轨道变压器适用于叠加ZPW-2000电码化区段。
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