
松下AZ7124限时开关

产品名称 松下AZ7124限时开关

公司名称 北京速联兴盛自动化设备有限公司

价格 31.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:panasonic/松下
型号:az7124

公司地址 北京市北京经济技术开发区宏达北路宏达工业园
1号楼412

联系电话  18911665775

产品详情

特征◆ 双回路限动开关◆ 结构坚固，由锌合金及强化塑胶组成◆ 结构小，可防水、防油◆
内藏微动开关有双簧片机构，机械寿命更长◆ 具较大之 ot 动作◆ 容易配线之导管设计◆
引动器种类多，方便使用
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突入电流 n.c.: 24a 以下 , n.o.: 12a 以下
注：�  电感性负载之功率因素在 0.4 以上（ ac ），时间常数在 7msec 以下（ dc ）。� 



灯泡负载之突入电流为稳定状态电流之 10 倍，马达负载之突入电流为稳定电流之 6 倍。特性 操作速度 0.5mm 至 50cm /sec

动作频率 机械 : 120 次 / 分 , 电气 : 30 次 / 分

接点电阻 25m ω 以下 ( 初期 )

绝缘电阻 100m ω 以上 ( 在 500vdc 下 )

耐电压 同极端子间： 1000vac, 50/60hz 持续 1 分钟

载电流与无载电流零件间： 1500vac, 50/60 hz 持续 1 分钟

各端子与地之间： 1500vac, 50/60 hz 持续 1 分钟

振动 10-55hz, 1.5mm 双振幅

冲击 机械耐久 : 1, 000m /sec 2 ( 约 100g 's 以上 )

误动作 : 300m /sec 2 ( 约 30g 's 以上 )

周围温度 -5 ℃ to + 65 ℃

湿度 <95% rh

使用寿命 机械 : 10,000,000 次以上

电气 : 500,000 次以上

重量 约 130 至 190g

防护等级 ip65
动作特性 型号 az8104az8108az8107az8111az8112/8122az8166/8167/8168/8169

of max. 750g750g750g900g900g 150g

rf min. 100g100g100g150g150g -

pt max. 20 o20 o20 o1.5mm1.5mm 30mm

ot min. 50 o50 o50 o4mm4mm -

md max. 12 o12 o12 o1mm1mm -

op ---26 ± 0.8mm37 ± 0.8mm -

本产品的 产品性质为 热销， 营销方式是 现货，型号为 AZ7124， 品牌是 Panasonic/松下， 营销价格为
特价， 种类是 限位式，加工定制为 否，  
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