
除静电离子吹尘枪/离子风枪

产品名称 除静电离子吹尘枪/离子风枪

公司名称 深圳市龙岗电子世界新瑞达电子元器件展柜

价格 380.00/个

规格参数 品牌:static/史帝克
型号:st302a
输入电压:220（v）

公司地址 龙岗电子世界１０６６号

联系电话 28939349 13510352711

产品详情

离子风嘴是一种固定式静电消除设备，属使用压缩气系列的静电产品中的其中一种，它可产生大量带有
正、负电荷的气团，被压缩气高速吹出，可迅速将物体上所带的电荷中和掉，高速的压缩气还可以将物
体表面的顽固积尘吹走，而且风量的大小可根据你的需要而调节，此款风枪设有两根离子发射针，每根
发射针可根据氧化程度自行更换，有良好的接地保护。

 

 

 

operatingvoltage(操作电压) 4.6kv
currentconsumption（消耗电流） 200ua
operatingtemperature（操作温度） 0℃-50℃
weight（重量） 0.4kg
hv cable length(高压电线长度) 3meters
air velocity（压缩空气压力） 40-70psi
operting air velocity（工作气流速度） >10m/sec
 

 
                                       decay
testingconditions（测试条件）
operatting voltage(操作电压)：4.6kv  testingvoltage(测试电压)：1kv to 100v  

                temperature(环境温度)：22℃
distance  300mm 900mm 1500mm



(距离)
decay time

(中和时间)

positive（正） 0.5s 1.0s 1.9s
negative（负） 0.6s 1.1s 1.7s

offset voltage

(残余电压)

positive（正） -7v -5v +3v
negative（负） -6v -4v +5v

 

 

备注：1、风速测试在1500mm处；

      2、离子没试距离在1500mm处；

      3、测试数据会随环境条件而变化。

本产品的 重量为 0.4（kg）， 型号是 ST302A，气压为 40-70（PSI）， 输入电压是 220（V）， 品牌为
STATIC/史帝克， 产品认证是 无，消电时间为 1（s），  
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